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安全にお使いいただくために 


製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下のを 
意事項をよ < お読み < ださい。 


盛とヒ m 下の内容を無巧して誤った取り扱し、をすると、义感電などによって、死 t ： や大怪我などの人 
/ I \ S cq 身事故の原因となります。 

を 

AC アダプター 
の 電源 プラグ 
をコンセント 

か! 5 巧く 

万一、異常が起きた！ 5 
煙び出たり、変なにおいや音びするときは 
機器の内部に異物や水などび入ったときは 
この機器を落としたり、カバーを破損したときは 

すぐに機器本体の電源スイッチを切り、 AC アダプター使用時には AC アダプターの電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。異常状態のまま使用すると、乂災•感電の原因となります。 

販売店またはティアック修理センター慮表紙に記載)に修理をご依頼ください。 

を 

AC アダプターのコードを傷つけない 

AC アダプターのコードの上に重いものをのせたり、コードを壁や棚との間に挟み込んだり、本機の下 
敷きにしない 

AC アダプターのコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、熱器具に近づけ 
て加熱したりしない 

コードび傷んだまま使用すると乂災-感電の原因となります。 

万一、 AC アダプターのコードび破損したら(芯線の露出、断線など)、販売店またはティアック修理センター 
(裏表紙に記獻をご依頼ください。 

別売の専用 AC アダプターや電源コードを他の機器に使用しない 

故障、乂災、感電の原因となります。 
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安全にお使いいただくために 


^ 盛とヒ m 下の内容を無見して誤った取り扱し、をすると、火^や感電などによって、死 t ： や大怪我などの人 

/1 \ 胃 C 3 身事故の原因となります。 


交流100ボルト m 外の電圧で使用しない 

この機器を使用でさるのは日本国内のみです。表示された電源電圧(交流1日日ボルト)外の電圧で使用 
しないでください。また、船舶などの直流 ( DC ) 電源には接続しないでください。乂災•感電の原因と 
なります。 

この機器の隙間などか5内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない 

乂災-感電の原因となります。 

航空機の離着陸時には使用しない 

航空機の運行の安全に支障を及ぼすおそれびあるため、離着陸時の使用は航空法令により制限されてい 
ますので、離着陸時は本機の電源をお切りください。 

? 

AC アダプターの電源プラグにほこりをためない 

AC アダプターの電源プラグとコンセントの間にゴミやほこりび付着すると、乂災-感電の原因となり 
ます。定期的(年]回くらい）に AC アダプターの電源プラグを抜いて、乾いた巧でゴミやほこりを取り 
除いて < ださい。 

⑩ 

分解禁止 

この機器のカバーは絶対に外さない 

カバーを開けたり改造すると、乂災-感電の原因となります。 

内部の点検-修理は販売店またはティアック修理センター屬表紙に記載)にご依頼ください。 

この機器を改造しない 

乂災-感電の原因となります。 
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安全にお使いいただくために 


三下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をし 
/; \ クエ'で、 たり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 

を 

AC アダプター 
の 電源 プラグ 
をコンセント 
か！ 5 巧く 

移動させる場合は、電源をスタンバイにし、必ず AC アダプターの電源プラグをコンセントか5抜き、 
外部の接続コードを外す 

コードび傷つさ、乂災•感電の原因や、引っ掛けてケガの原因になることびあります。 

旅行などで長期間この機器を使用しないときやお手入れの際は、安全のため必ず AC アダプターの電源 
プラグをコンセントか5抜く 

通電状態の放置やお手入れは、漏電や感電の原因となることびあります。 


オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接 
続する 

また、接続は指定のコードを使用する 

電源を入れる前には、音量を最小にする 

突然大さな音び出て、聴力障害などの原因となることびあります。 

AC アダプター使用時にはコンセントの近くに設置し、 AC アダプターの電源プラグは簡単に手び届くよ 
ラにする 

異常び起さた場合は、すぐに AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、完全に電源び切れ 
るようにしてください。 

この機器には、別売の専用 AC アダプターや電源コードを使用する 

それ外の物を使用すると、故障、乂災、感電の原因となります。 
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安全にお使いいただくために 


三下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をし 
/; \ クエ'で、 たり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 


ぐ5ついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 

湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない 

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気びあたる場所に置かない 

乂災-感電やケガの原因となることびあります。 

AC アダプターの電源プラグを抜くときは、 AC アダプターの電源コードを引っ張5ない 

コードび傷つさ、乂災•感電の原因となることびあります。 

必ずプラグを持って抜いて<ださい。 

( 1 ) 

禁止 

濡れた手で AC アダプターの電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因となることびあります。 

会 

己年に一度は、機器内部の掃除を販売店またはティアック修理センターにご相談ください。 

内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと乂災や故障の原因となることびあります。特に、 
湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については、ご相談ください。 


TASCAM DR-40 5 









安全にお使いいただくために 


電池の取り扱いについて 

本機は、電池を使用しています。誤って使用すると、発熱、発乂、液漏れ等を避けるため、下のを意事項を必ず守 
つて< ださい。 


胃 胃 乾動！3に関す硝告 

0 

禁止 

乾電池は絶対に充電しない 

破裂、液ちれにより、乂災•けがの原因となります。 

ノ、警告 ■触こ M する警告 

〇 

強制 

電池を入れるときは、本機の電源を切った状態で行い、極性表示ヴラスとマイナスの向き)にま意し、 
電池ケースに表示されているとおりに正しくいれる 

間違えると電池の破裂、液ちれにより、乂災•けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

長時間使用しないときは電池を取り出しておく 

液びちれて乂災•けび、周囲を巧損する原因となることびあります。ちし液びもれた場合は、電池ケー 
スについた液をよ<おさ取ってから新しい電池を入れて<ださい。また、万一ちれた液び身体についた 
とさは、水でよく洗い流してください。 


6 TASCAM DR-40 










安全にお使いいただくために 


胃胃電触こ関する 警告 


指定 m がの電池は使用しない 

新しい電池とちい電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しない 

破裂、液もれにより、乂災•けびや周囲を巧損することびあります。 

金属製の小物類に携帯、保管しない 

ショートして液ちれや破裂などの原因となることびあります。 

加熱したり、乂や水の中に入れない 

電池の破裂、液漏れにより、乂災•けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

⑩ 

分解禁止 

分解しない 

電池内の酸性物質により、皮膚や巧服を損傷する恐れびあります。 

甘 

保管や廃棄をする場合は他の電池や金属のものと接触しないようにテープなどで端テを絶縁してください。 

使い終わった電測ま、電池に記載された廃棄ち法、もしくは各市町村の廃棄方法に従って捨ててください。 
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クイックスタートガイド 


本機を使って、録音と再生をしてみましよう。 

工場出荷時には、あらかじめ SD カードび本体に挿入されており、録音 
形式は WAV 形式 44. 1 kHz 、] 6ビットに設定されています。 

録音形式を変更すると、より高音質で録音したり、より長時間の録音をす 
ることびできます。詳しくは、43ページ「ファイル形式/サンプリング 
周波数/最大ファイルサイズを設定する （REC SETTING )」 をご参照く 
ださい。 

1. 本機の裏面にある電池ケースに電池を入れます。電池ケース内の® 
と©表示に合わせて電池をセツトしてください。 
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2. 電源をオンにします。各種情報を表示します。 

0/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを、本機び起動されるまで押し続けます。 
本機び起動したらボタンを離します。 



ミち意 


お買い上げ後、最初に電源を入れたとさには、内蔵時計を設定する 
ための画面び表示されます。 


( DRTEyTIME つ QUJ 

@§ 03 * 01-01 
00 : 00 : 00 


I ◄◄ボタンまたはボタンを押して、 カーソル （反転表示部）を 
移動し、+ボタンまたは ー ボタンを使って曰付と時刻を合わせます。 
設定び完了したら、 ENTER/MARK ボタンを押して確定します。 
























3. RECORD [•] ボタンを押すと、録音待機状態になります。このとき、 
REC インジケーターび点滅します。 



REC インジケーター 



このとき、ホーム画面ち上に"田"または"田!"のアイコンび付い 
ている場合は、マイクの角度と内蔵マイクの左ち設定び合っていま 


せん。（一4日ページ「内蔵ステレオマイクについて」） 


4. 左サイドパネルの INPUT LEVEL (+/ — ) ボタンを使って入カレ 
ベルを設定します。詳しくは、47ページ「入カレベルを調節する」 
を参照してください。 


己. RECORD [•] ボタンを押すと、録音び始まります。録音中は、 
REC インジケーターび点打します。 


6. 録音を終了するには、 の/I (HOIVE)[^] ボタンを押します。 



録音中に再度 RECORD [♦] ボタンを押すことで録音を一時停止し、 
RECORD [•] ボタンを押すと同じファイルに録音を再開すること 
びでさます。 


クイックスタートガイド 


7. PLAY [►] ボタンを押すと、今録音したをのび再生されます。へッ 
ドホンで聴く場合や、外部 モニター システム（パワード モニター ス 
ピーカーまたはアンプとスピーカー）で聴く場合は、左サイドパネ 
ルにある n/LINE OUT 端テに機器を接続します。 

本体内蔵のスピーカーで聴く場合は、スピーカー設定をオンにしま 
す。（一39ページ「内蔵スピーカーで再生する」） 



8. 再生音量の調節は、+ボタンまたは ー ボタンを使って行います。 

9. 再生を停止するには、 む/ I (H0ME)[B] ボタンを押します。 



録音を複数回行った場合は、ホーム画面で停止中または再生中に、 

I ◄◄ボタンまたはボタンを使って再生するファイルを選択しま 
す。 
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第 1 章はじめに 


このたびは 、 TASCAM Linear PCM Recoder DR -4 日をお買い上げい 
たださまして、誠にありびとラございます。 

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱 
い方法をご理解いただいた5えで、末永<ご愛用<ださいますよラお願 
い申しあげます。お読みになったあとは、いつでを見られるところに保 
管してください。 

また取扱説明書は、 TASCAM のウェブサイト （ http :// ね scam . jp /) か 
らダウン□ー ドすることびでさます。 


本機の概要 

• 記録メディアに SD / SDHC カードを採用したコンパクトサイズの 
オーデイオレこ!ー ター 

• 可動式 （ A - 日/ X - Y ポジション録音対応）で高性能な指向性ステレ 
オマイクを搭載 

• マイクの開閉により音質の異なるステレオ録音び可能 
Close :位相差を抑えたク U アなステレオ録音 
Open :広びりのあるステレオ録音 

• MS マイクに対応したデコード機能を搭載 
参同時に最大4チャンネルの録音び可能 

• 44. 1 k /48 k /96 kHz 、 16/24ビットのリニア PCM (WAV 形式） 
録音び可能 

• 巨 WF フォーマットに対応 

• 32 k 〜32日 kbps の MP 3 形式での録音び可能 （ ID 3 ta 邑 v 2.4 対応） 
• 異なるレベルで2系統の録音を同時に行うことびでさるデュア>1レ録音 
• 再生音に入力信号を三ックスして別ファイルとして録音することび 

可能なオーバーダビング機能（三ックスモード） 
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• 再生音に入力信号を重ねて録音する時に、ちとのファイルを残しなび 
ら新たに別ファイルにも録音するオーバーダビング機能（セパレート 
モー ド） 

• 日. 3 W モノラル出力のモニタースピーカーを内蔵 
• 録音時または再生時に使用可能な内蔵エフェクター （U バーブ）を 
搭載 

• 音声の入カレベルを感知して、自動で録音の開始び行えるオートレ 
ック機能 

• 録音を継続したまま、あらかじめ設定した最大ファイルサイズによ 
つて、自動的に新たなファイルに記録を開始することび可能 
• 状態に応じて、必要な機能にすばやくアクセスするための QU に K (ク 
イック）ボタン搭載 

• 録音を継続したまま、任意の位置でファイルを更新でさるトラック 
インク U メント機能 

• 録音開始2秒前からの音を録音でさるプ U レック機能 
• 入カレベルび大さすざる場合に、適度なレベルに自動的に入カレべ 
) レ設定を下げるピークリダクシヨン機能 
• 大さい音はルさく、ルさい音は大さくして常に最適なレベルで録音 
でさるオートレベル機能 

• 入カレベルび大さすざる場合に、その部分だけ適度なレベルに自動 
的に調節する U 三ッター機能 
• 低域ノイズの低減に便利な□ーカットフィルター 
• 音程を変えずに再生スピードを日.已倍から].已倍まで（日.1倍単位） 
可変でさる VSA 機能 

• U ピート再生機能および IN - OUT ループ再生機能 
• 再生スピードコント□ール、 IN - OUT ループの設定を行ラ画面を表示 
する P 巨 CONT ボタン搭載 




• 楽器の音程を合わせるためのチューナー機能 
• 指定時間後に録音を開始するセルフタイマー機能 
• 再生中にボタンのワンプッシュで数秒前に戻つて再生しなおすジャ 
ンプバック再生機能 

• 2系統の入力の距離差を解消するディレイ機能 
• プレイ U スト機能 

• 任意の位置でファイルを分割するディバイド機能 ( WAV ファイルのみ） 
• 特定の位置への移動に役立つマーク機能 

• 再生イコライヴー機能および、再生全体の音圧感を上げるレベルア 
ライン機能 

• ファイル名の形式をユーヴーワードまたは日付のどちらかに設定可能 
• 電源をオフにする前の再生位置を記憶しておく U ジューム機能 

• 3.5 mm (1/8") ライン出力/ヘッドホン出力端子 

• ]28 X 64のバックライト付ドットマト U ックスタイプ LCD 

• Mini - 目タイプ US 目2.日端テ 

• 単3形電池3本、 AC アダプター(別売 ； TASCAM PS - P 已]已 U ) ま 
たは US 目バスパワー供給 
• 本体に三脚取り付け用穴を装備 

• USB ケーブル付属 

• マイク入力は、 +24 V /+48 V ファントム電源供給可能 

• 2つのバランスマイク/ライン入力 （ XLR / TRS コンボジャック） 
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本製品の構成 


本製品の構成は、しソ下の通りです。 

なお開捆は、本体に損傷を与えないよう慎重に行ってください。捆包箱 
と捆包材は、後日輸送するとさのために保管しておいてください。 
付属品び不足している場合や輸送中の損傷び見られる場合は、当社まで 
ご連絡ください。 


• 本体 X1 

• SD メモ U —カード（本体差し込み済） XI 

• 単3形アルカ IJ 乾電池 x 3 

• US 巨ケーブ J レ (80 cm ) X] 

• チルトフット XI 

• 取扱説明書（本書） XI 
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本書の表記 

本書では、しソ下のような表記を使います。 

• 本機および外部機器のボタン/端テなどを 「 MENU ボタン」のよラに 
太字で表記します。 

• ディスプレーに表示される文字を "ON" のよラに"で使って表 
曰己し9。 

•「 SD メモリーカード」のことをに D 力ード」と表記します。 

• パソコンのディスプレー上に表示される文字を 《 DR -40》 のように 
«_»で使って表記します。 

• 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「ミち意」として記 
載します。 



本機をこのように使うことびできる、といったヒントを記載します。 



補足説明、特殊なケースの説明などをします。 


ミち意 


指示を守らないと、人びけびをしたり、機器び壊れたり、データび 
失われたりする可能性びある場合に記載します。 
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商標および著作権に関して 


• TASCAM およびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。 

• SDHC □コは、 SD -3 C ， LLC の商標です。 



• Supply of this product does not convey a license nor 
imply any ri 呂 ht to distribute MPEG Layer -3 compliant 
content created with this product in revenue - 旨 eneratin 旨 
broadcast systems ( terrestrial , satellite , cable and/or other 
distribution channels ), streaming applications (via Internet , 
intranets and/or other networks ), other content distribution 
systems ( pay-audio or audio - on-demand applications and 
the like ) or on physical media (compact discs , digital 
versatile discs , semiconductor chips , hard drives , memory 
cards and the like ). An independent license for such use is 
required . For details , please visit http :// mp 3 licensin 呂. com . 

• MPEG Layer -3 audio coding technology licensed from 
Fraunhofer IIS and Thomson . 

参 Microsoft . Windows , Windows XP , Windows Vista , および Windows 7 
は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

参 Apple 、 Macintosh 、 iMac、Mac OS および MacOS X は 、 Apple 
Inc . の商標です。 

• EVOLTA は、パナソニック株式会社の登録商標です。 








• eneloop は、三洋電機株式会社の登録商標です。 

• その他、記載されている会社名、製品名、 □ 3マークは各社の商標 
または登録商標です。 


ここに記載されておりまず製品に関ずる情報、諸データは、あくまで 
一例をおずものであり、これ引こ関しまず第 H 者の知的財産権、およ 
びその他の権利に巧して、権利侵害びないことの保証をおずものでは 
ございません。従いまして、上記第兰者①知的財産権の侵害の責任、 
またはこれらの製品の使用により発生ずる責任につきましては、蹲社 
はその責を負いかねまずのでご了承ください。 


第兰者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権 
利者に無断で使用でさません。装置の適正使用をお願いしまず。 

階社では、お客様による権利侵害行為につを一切の責任を負担致し 
ません。 


SD 力ードについて 


本機では、 SD カードを使って録音や再生を行います。 

使用できる力ードは、目 4 M 目〜 2 G 目の SD カード、および 4 G 巨〜 
32 G 巨の SDHC 力ードです。 

TASCAM のウェブサイト （ http :// tascam . jp /) には、当社で動作確 
認済みの SD カードの U ストび掲載されていますので、ご参照ください。 
ちしくは、タスカムカスタマーヴポートまでお問い合わせください。 


取り扱い上のま意 

SD 力ードは、精密にできています。力ードやス□ットの破損を防ぐため、 
取り扱いにあたって下の点をごミち意ください。 

• 極端に温度の高い、あるいは低い場所に放置しないこと。 
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• 極端に湿度の高い場所に放置しないこと。 

• 濡らさないこと。 

• 上に物を乗せたり、ねじ曲げたりしないこと。 

• 衝撃を与えないこと。 


設置上の注意 


• 本機の動作保証温度は、摂氏日度〜4日度です。 

• 次のよラな場所に設置しないて<ださい。音質低下の原因、または 
故障の原因となります。 

振動の多い場所 

窓際などの直射曰光び当たる場所 

暖房器具のそばなど極端に温度び高い場所 

極端に温度び低い場所 

湿気の多い場所や風通しび悪い場所 

ほこりの多い場所 

直接雨などの水び当たる場所 

• 本機の近くにパワーアンプなどの大型トランスを持つ機器びある場 
合に八ム（ラなり）を誘導することびあります。この場合は、この 
機器との間隔や方向を変えてください。 

• テレビやラジオの近くで本機を動作させると、テレビ画面に色むら 
び出たり、ラジオから雑音び出ることびあります。この場合は、本 
機を遠ざけて使用してください。 

• 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着信時や発信 
時、通話時に本機から雑音び出ることびあります。この場合は、そ 
れらの機器を本機から遠ざけるか、をしくは電源を切つてください。 

• 放熱を良くするために、本機の上には物を置かないでください。 

♦ ノのーアンプなど熱を発生する機器の上に本機を置かないでください。 
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結露について 


本機を寒い場所から暖かい場所へ移動したとさや、寒い部屋を暖めた直 
後など、気温び急激に変化すると結露を生じることびあります。結露し 
たとさは、約]〜2時間放置した後、電源を入れてお使いください。 


製品のお手入れ 


製品の巧れは、柔らかい布で乾拭さしてください。化学ぞうさん、ベン 
ジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。表面を傷めた 
り色落ちさせる原因となります。 


ユーザー登録について 


ユーヴー登録については、巻末をご参照ください。 


アフターサービス 


• この製品には、保証書を添付しております。保証書は、所定事項を 
記入してお渡ししてますので、大切に保管してください。 

• 保証期間はお買い上げ曰より]年です。保証期間中は記載内容により 
ティアック修理センターび修理いたします。その他の詳細について 
は保証書をご参照ください。 

• 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などにつ 
いては、お買い上げの販売店またはティアック修理センターにご相 
談ください。修理によって機能を維持でさる場合は、お客様のご要 
望により有料修理いたします。 
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万一、故障び発生した場合は使用を中止し、必ず電源プラグをコン 
セントから抜さ、または電池を本体より取り出して、お買い上げ店 
またはティアック修理センターまでご連絡ください。修理を依頼さ 
れる場合は、次の内容をお知らせください。 

なお、本機の故障、ちしくは不具合により発生した付随的損害（録 
音内容などの補償）の責については、ご容赦ください。 

本機を使ったシステム内の八ードディスク、 M 日ディスクなどの記録 
内容を消失した場合の修復に関しては、補償を含めて当社は責任を負 
いかねます。 

• 型名、型き ( DR -40) 

• 製造番号 （Serial No .) 

•故障の症状（でさるだけ詳しく） 

.お買い上げ年月曰 
• お買い上げ販売店名 

お問い合わせ先については、巻末をご参照ください。 

当社は、この製品の補修用性能部分（製品の機能を維持するために 
必要な部品）を製造打ち切り後8年間保有しています。 

本機を廃棄する場合に必要となる収集費などの費用は、お客様のご 
負担になります。 










トップ八ネル 



第2章各部の名称と働き 


①内蔵ステレオマイク 

エレクトレットコンデンサータイプの指向性ステレオマイクです。 
マイクは、両方のマイクを開いた状態 （ A -巨)、閉じた状態 ( X - Y ) 
の2つの状態にすることびでさます。 

(2) DUAL インジケーター 

デュアル録音モードで録音中に、憧色に点打します。 

(3) 4 CH インジケーター 

4チャンネル録音モードで録音中に、憧色に点打します。 

④ OVER DUB インジケーター 

才ーバーダビング録音モー ドで録音中に、憧色に点灯します。 

⑥3/4 [ SOLO ] ボタン 

録音モードび4チャンネル録音モードのとさに押すと、3/4チャンネ 
ルの入カレベル設定状態を示すメーターびディスプレーにプルアッ 
プ表 W します。 

] /2チャンネルの入カレベルメーターをプルアップ表示中に押すと、 
3/4チャンネルの入カレベルメーターのプルアップ表示に切り換わ 
0ます。 

DUAL /4 CH モードで録音または再生するとさに長押しすると、 
モニターする音声を "1-2" からそれしソ外に切り換える、 SOLO ボタ 
ンとして機能します。 

長押しすると3/4チヤンみレのソ□機能となります。 
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⑥1/2 [ SOLO ] ボタン 

]/2チヤンネルの入カレベル設定状態を示すメーターびデイスプレー 
にプルアップ表示します。 

3/4チヤンネルの入カレベルメーターをプルアップ表示中に押すと、 
1/2チヤンネルの入カレベルメーターのプルアップ表示に切り換わ 
ります。 

DUAL /4 CH モードで録音または再生するとさに長押しすると、 
モニターする音声を "1-2" し U 外から "1-2" へ切り換える、 SOLO 
ボタンとして機能します。 

長押しすると1/2チヤンみレのソ□機能となります。 

@の /|( HOME )[^] ポタン 

再生中にこのボタンを押すと、その位置で再生を停止します（一時 
停止)。一時停止中にこのボタンを押すと、その再生ファイルの先頭 
に戻ります。 

録音待機中または録音中にこのボタンを押すと、録音を停止します。 
各種設定画面を表示中に押すと、ホーム画面に戻ります。また、各種 
設定画面の操作では、確認のポップアップメッセージに対して「 N 0」 
と答えるときに使います。 

長く押すと、電源のオン/オフの切り換えを行います。 

(8) +ボタン 

ホーム画面を表示中にこのボタンを押すと、内蔵スピーカーまたは 
n /LINE OUT 端テから出力される音量を大きくします。調節中は、 
ボ U ューム位置びデイスプレーの下部にプルアップ表示されます。 
再生コント□ール画面を表示中にこのボタンを押すと、再生スピー 
ドを早くします。 

各種設定画面での操作時、項目を選択したり選択肢/値を変更する 
とさに使います。 
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(9) MENU ボタン 

ホーム画面表示中にこのボタンを押すと、 "MENU" 画面び表示され 
ます。 

各種設定画面を表示中に、このボタンを押したときも、 "MENU" 画 
面に戻ります。 

再生コント□ール画面で IN 点（ループ再生の始点）および日 UT 点（終 
点）び設定されているとさにこのボタンを押すと、ループ再生の才 
ン/オフを切り換えます。 

⑩ W ◄ポタン 

再生中、またはファイルの途中で停止しているとさにこのボタンを 
押すと、再生ファイルの先頭に戻ります。 

現在位置から再生ファイルの先頭の間に IN 点（ループ再生の始点） 
および日 UT 点（終点）び設定されているとさには、 IN 点（始点）ま 
たは日 UT 点（終点）に移動します。 

ファイルの先頭で停止しているとさに押すと、手前のファイルにス 
キップします。 

押し続けると早戻しサーチを行います。 

ENTER/MARK ボタンを押しなびらこのボタンを押すと、前のマー 
クに移動します。 

各種設定画面を表示中に、画面内のカーソルを左に移動します。 
"BROWSE" 画面では、階層を戻ります。 

⑩ PB C 0 NT ボタン 

このボタンを押すと、再生コント□ール画面び表示されます。 

再生コント□ール画面表示中にこのボタンを押すと、ホーム画面に 
戻ります。 

録音待機中にこのボタンを押すと、セルフタイマー機能のオフ、時 
間の切り換えをします。 


返）ーボタン 

ホーム画面を表示中にこのボタンを押すと、内蔵スピーカーまたは 
Q /LINE OUT 端子から出力される音量をルさくします。 

調節中は、ボ IJ ユーム位置びディスプレーの下部にプルアップ表示 
されます。 

再生コント□ール画面を表示中にこのボタンを押すと、再生スピー 
ドを遅くします。 

各種設定画面での操作時、項目を選択したり選択肢/値を変更する 
とさに使います。 

@ディスプレー 

各種情報を表示します。 

@ PEAK インジケーター 

録音する音のレベルび大さくなって歪む直前に赤く点打します。 

© REC MODE ポタン 

このボタンを押すと、 "RECMODE" 画面を表示します。 
"RECMODE" 画面表示中にこのボタンを押すと、ホーム画面に戻 
ります。 

@ RECORD [•] ボタン/ REC インジケーター 

停止中に押すと録音待機状態になり、 REC インジケーターび点滅し 
ます。 

録音中に押すと、録音一時停止になります。 

⑩ QUICK ボタン 

ホーム画面で停止中/一時停止中/再生中/録音待機中、および再 
生コント□ール画面を表示中にこのボタンを押すと、クイックメニ 
ユー画面を表示します。ボタンを押したとさの本機の状態で、表示 
される機能び異なります。 

• 停止中： 現在の再生ファイルの削除、分割、レベルアライン機能、 
ミックスダウン機能 
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• 再生中/再生コント□-ル画面： レベルアライン機能 

• 録音待機中： レベルコント□ール機能、内蔵マイクの左ち入換 
• " MIXER " 画面 ： MS デコーダーの 設定 

" BROWSE " 画面および " PLAYUST " 画面を表示中にこのボタンを 
押すと、ファイル/フオ>1レダー操作のポップアップメニューを表示/ 
非表示します。 


颇ポタン 

停止中または再生中にこのボタンを押すと、次のファイルにスキッ 
プします。 

現在位置から再生ファイルの先頭の間に IN 点（ループ再生の始点） 
および日 UT 点（終点）び設定されているとさには、 IN 点（始点）ま 
たは日 UT 点（終点）に移動します。 

押し続けると早送りサーチを行います。 

各種設定画面を表示中に、画面内のカーソルをちに移動します。 
ENTER / MARK ボタンを押しなびらこのボタンを押すと、次のマー 
クに移動します。 

" BROWSE " 画面では、階層を進みます。ファイルび選択されてい 
るとさは、ファイルを□ー ドしてホーム画面に戻り停止します。 

® PLAY [►] ポタン 

ホーム画面で停止中に押すと、再生を始めます。 

再生中に押すと、ジャンプバック再生を行います。 

" BROWSE " 画面で、ファイルまたはフォルダーを選択した状態で 
このボタンを押すと、ホーム画面に戻り、そのファイルまたはフオ 
ルダーの最初から再生します。 
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@ ENTER/MARK ボタン 

各種設定画面の操作では、選択されている項目をミ夫定したり、確認 
のポップアップメッセージに対して 「 YES 」 と答えるときに使います。 
録音中に手動でマークを付けるとさに使用します。 

このボタンを押しなびら、 I ◄◄ボタンを押すと前のマークに、 
ボタンを押すと次のマークへ移動します。また、再生コント□ール 
画面表示中に、希望の区間をループ再生させるとさの IN 点（始点） 
と日 UT 点（終点）を設定します。 

IN 点（始点）と日 UT 点（終点）び設定されているとさに、このボタ 
ンを押すと、 IN 点（始点）と日 UT 点（終点）びク U アされます。 

@ MIXER ポタン 

このボタンを押すと、 "MIXER" 画面を表示します。 

"MIXER" 画面表示中に押すと、ホーム画面に戻ります。 


フ□ントパネル 


@ @ @ 
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@ EXT MIC/LINE IN L / R 端子 (XLR / TRS ) 

XLR バランスタイプのアナ□グマイク入力と、 TRS 標準ジャックの 
バランスアナ□グ入力端テです。 

XLR (1 : GND 、 2 : HOT 、 3 ; COLD ) 

TRS (Tip : HOT 、 Rin 旨： COLD、Sleeve : GND ) 


ミち意 


• これらの EXT M に/ LINE IN 端子にライン機器を接続する場合は、 

ファントム電源びオフになっていることを確認してください。 ファ 

ントム電源び供給されている状態でライン機器を接続すると、ライ 
ン機器および本機の故障の原因になります。 

• EXTM に/ LINE IN 端子にコンデンサーマイクを接続したり、接続 
しているコンデンサーマイクを外すとさは、ファントム電源びオフ 
になっていることを確認してください。ファントム電源び供給され 
ている状態でマイクを接続したり接続を外したりすると、マイクお 
よび本機の故障の原因になります。 

• ファントム電源び供給されている XLR コネクターにアンバランスの 
ダイナミックマイクを接続しないでください。マイクおよび本機の 
故障の原因になります。 

(§) REMOTES 請子（ク2.己 mm TRS ジャック） 

別売りの専用フットスイッチ (TASCAM RC -3 F )、 専用ワイヤード 
リモコン (TASCAM RC -10) を接続します。 U モートコント □— 
ルによる再生、停止などの操作び可能になります。 















左サイドパネル 



® n /line out 端子 

へッドホンまたはステレオ三ニジャックケーブルを使用して外部機 
器のライン入力端テと接続します。 

® EXT IN スイッチ 

EXT M に / LINE IN 端子のゲイン切り換えとフアントム電源のオン/ 


オフを選択します。 


® HOLD スイッチ 

左側にセット（矢印の方向に移動）するとホールド機能び働きます。 
ホールド中は、全てのボタン操作を受付けません。 

@ INPUT LEVEL (+/—) ボタン 

入カレベルを調節します。 

調節中は、入カレベル設定状態をディスプレーにプルアップ表示し 
ます。 


ちサイドパネル 
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@ USB 端子 

付属の US 目ケーブルを使って、パソコンと接続するための US 目ポー 
卜です。（一 9] ページ「パソコンと接続する」） 

付属の USB ケーブルまたは別売の専用 AC アダプター (TASCAM 
PS - P 已]已 U ) で電源を供給することびできます。 


ミち意 


パソコンとの接続は、 US 目八ブを経由せずに直接接続してくださし、 


@ SD 力ードス□ット 

SD 力ードの挿入/取り出しをします。 
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ボトム八ネル 



@内蔵モノラル スピーカー 

モニター用の内蔵スピーカーです。 

下の状態では、スピーカーから音は出力されません。 
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• 録音待機中 •へッドホン接続時 

• 録音中 • スピーカー出力設定オフ時 

•オーバーダビングモード時 


® H 脚またはチルトフット取り付け用穴 （1 / 4インチ） 

本体に三脚や付属のチルトフットを取り付けることびでさます。 


ミち意 


• 本体の落下を防ぐため、三脚またはマイクスタンド各部のねじを確 
実に締めてください。 

• 三脚またはマイクスタンドに本体を取り付けて使用する場合は、兰 
脚またはマイクスタンドを水平な場所に置いてください。 

@電池ケース蓋 

付属のチルトフットを使用しないとさは、電池ケース蓋の内側の二 
つの突起の間に挟みこみ、収納びでさます。 

@ストラップホルター 

ストラップを取り付けます。 

飼）電ミホケーフ 

本機の電源になる電池（単3形電池、3本）を収納するケースです。 

(一33ページ「単3形電池で使用する」） 












































ホーム画面 


( 9 > 


1 1 

11 

1 [0053 ： 3|[mmwwhmmwk]| 

如神 D: 加: 21 

■曲 1 皿 
^DD: 化 33, 

, fSFEED-1' 
fEFFECTi, 


J - • 

, TASCAM- 0007 1’ 

= -11 化 






①再生節囲表示 

現在の再生ファイ j レの範囲を表示します。 

ALL : MUS にフォルダー内の全ファイル 

FOLDER :選択したフォルダー内の全ファイル 

PLAYLIST :プレイ U ストに登録されたファイル 

(2) ループ再生/リピート再生の設定が態表示 

状況に応じて、しソ下のアイコンを表示します。 

i :シングル再生 
ふ： ] ファイル U ピート再生 
口ぶ:全再生ファイル U ピート再生 
な：ループ 再生 

③カレント再生ファイル番号/総ファイル数 

再生対象範囲の総ファイル数と現在のファイル番号を表示します。 
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® 経過時間表示 

現在のファイルの経過時間（時；分：秒）を表示します。 

® スピーカー出力表示 

田アイコン表示あり：スピーカー出カオン 
田アイコン表示なし：スピーカー出カオフ 

® 電源供給の状態表示 

電池供給時は、電池アイコンを表示します。 

電池残量に応じて、目盛りび表示されます（"田！]"、"团"、"口")。 
目盛り表示びな<なるとび点滅し、電池切れのためにまちな 
く電源びオフになります。 

別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P 已]已 U) 使用時および 
US 巨バスパワー供給時は、"因"を表示します。 



残量びな<なる前でを録音など消費電力の大さい動作を行おうとす 
ると、 "Battery Low" の警告のポップアップメッセージび出ること 
びあります。 


(7) レコータ'—のが態表示 

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。 


表示 

内容 

■ 

停止中 

II 

一時停止中 

► 

再生中 

►► 

早送り中 

◄◄ 

早戻し中 

►►1 

次のファイルの先頭にスキップ 


現在または手前のファイルの先頭にスキップ 
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(8) レベル メーター 

入力音または再生音のレベルを表示します。 

OVER DUB ( MIX ) 時は、入力音と再生音をミックスしたレベルを 
表7]\します。 


③トラック状態表示 

各録音モードにより表記び変わります。 


L : MON 日モードまたは STERE 日モードで録音された 
R 再生ファイルを再生時 


nrn ran 

苗/苗 


:デュアル録音モードで録音された再生ファイル 
を再生時 


S4I 


4チャンネル録音モードで録音された再生ファイルを 
再生時 


ml / EKTl 


: OVERDUB SEPARATE モード時 


inr ]/ ： OVERDUB MIX モ-ド時 



ソ□のときは、トラック名び反転表示 （" I 田"）します。 


® ループ再生の IN 点（始点)、 OUT 点（終点）の設定状況 

ループ再生の IN 点（始点）/日 UT 点（終点）の設定状況を表示します。 
IN 点（始点）を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に "1" 
アイコンび表示されます。 

日 UT 点（終点）を設定すると、再生位置表示パ'-上の該当位置に" r " 
アイコンび表示されます。 

⑩残量時間表示 

現在のファイルの残量時間（時；分：秒）を表示します。 
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® 再生速度のが態表示 

再生速度の設定に応じて、 I ソ下のアイコンを表示します。 


アイコン 

再生速度 

1 SPEED 1 

]倍 

…"の 

].1〜 1. 已倍 

W お a 

日.已〜日.9倍 

…"田 

再生スピードの変更でさないとさ 


⑩エフェクターのオン/オフ状況表示 

エフェクターのオン/オフ状態をアイコン表示します。 

IeffectI :内蔵エフェクターオフ 
LHuaai :内蔵エフェクターオン 

© ピーク値のデシベル ( dB ) 表示 

一定時間毎に、その期間の再生レベルの最大値を、デシベル表示し 
ます。 


® ファイル名表示 

再生中のファイル名、またはタグ情報を表示します。 

ID 3 タグ情報を持つ MP 3 ファイルの場合は、 ID 3 タグ情報び優先し 
て表示されます。 

4チャンネル録音モード、デュアル録音モード、オーバーダビング- 
セパレートモードで録音された複数ファイルの場合は、プ□ジェク 
卜名を表示します。 



ID 3 タグ情報とは、 MP 3 ファイルに保存可能なタイトルやアーティ 
スト名の情報です。 

® 再生位置表示 

現在の再生位置をバー表示します。再生の経過ととちに、左からバー 
び伸びていさます。 












録音画面 


①③⑤④⑥ ( 


③ -] 同旧面画画! HB ) 

ふ加:加:加ム 。 S 已 



趣」卡 TASCAM_000 己 


①録音 フオー マッ ト表示 

録音ファイルのフオーマットを表示します。 

WAV 16 / WAV 24 / 巨 WF 16 / BWF 24 / MP 3 320 k / 
MP 3 2已 6 k / MP 3 1 92 k / MP 3 1 28 k / MP 3 96 k / MP 3 
64 k / MP 3 32 k 

③プリレック機能または才ートレック機能の設定状態表示 
プ U レック機能び "ON" のかつ録音待機中は、 "3 田"アイコンび表 
示されます。 

オートレック機能び "ON" かつ録音中は、 "cm" アイコンび表示 
されます。 

(3) 録音サンプリング周波数表示 

録音ファイルのヴンプ U ング周波数を表示します。 
44.1 k /48 k /96 kHz 
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® 録音チヤンネル数表示 

録音ファイルのチヤンネ j レ数を表示します。 

ST / M 0 N 0 

® 録音経過時間 

録音ファイルの経過時間（時；分；砂）を表示します。 

® 内蔵ステレオマイクのちち設定表示 

内蔵ステレオマイクの左ち設定び、マイクの角度設定と合っていな 
いとさに、現在の左ち設定状態を表示します。 


アイコン 

マイク角度 

M に設定 

m 

開 （ X - Y ) 

L-R 

m 

開 ( A - B ) 

R-L 


@レコーダー動作が態表示 

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。 


表示 

内容 

• II 

録音待機中または録音一時停止中 

• 

録音中 
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(8) 入カソース表示 

入力しているソースをアイコン表示します。 
mu :内蔵マイクび入カソースに設定 
EKU : EXT M に/ LINE IN 端テび入カソースに設定 
ゴ J :デュアル録音時の DUAL 側び入カソースに設定 
数値は設定値（"- 6" 〜"-12") 

1：^ : OVERDUE SEPARATE モード日寺、1/2チヤンネ J レわく 
再生ファイルとなっている事を表示します。 

1叫： OVERDUE MIX モード時、再生ファイルと内蔵マイクび 

^ 三ックスされ入カソースに設定 

1-41 : OVERDUE MIX モード時、再生ファイルと 

を d EXT M に/ LINE IN 端子びミックスされ入カソースに設定 



ソ□のとさは、トラック名び反転表示 （" I 田"）します。 

(9) レベル メーター 

入力音のレベルを表示します。 

オーバーダビング中は、入力音と再生音を三ックスしたレベルを表 
示します。目盛りには、 一] 2 服の位置に入カレベル調整時の目印 
となる7—クびあります。 

⑩ファイル名表示 

録音するファイルに自動的に付けられるファイル名を表示します。 

4チャンネル録音モード、デュアル録音モード、オーバーダビング- 
セパレートモードで録音された複数ファイルの場合は、プ□ジェク 
卜名を表示します。 

⑩録音残時間 

設定した最大ファイルサイズに対する残時間（時；分：秒）を表示 
します。ただし、 SD カードの残り時間の方び少ない場合はそちらを 
表 7 K します。 
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® □ーカツトフィルターオン/オフが態表示 

□-カツトフィルターのオン/オフ状態を表示します。 "40 Hz "、 
"80 Hz " または "120 Hz " 設定時にアイコンを反転表示します。 


ILOUCUTI : □—カツトフィルターオフ 
の田旧:□-カツトフィルターオン 

@レベルコント□—ル機能状態表示 

CW ] :レベルコント□ール機能オフ 
mmm :ピークリダクション 
:オー トレべル 

" III "" :リミッター 


@ェフエクターのオン/オフが況表示 

エフェクターのオン/オフ状態をアイコン表示します。 


IEFFECTI :内蔵エフェクターオフ 
Haas ! :内蔵エフェクターオン 


® ピーク値のデシベル ( dB ) 表示 

入カレベルのピーク値をデシベル表示します。 








再生コント□ール画面 


蓉 


ぶ邮:日1:21« 

— •SPEED ♦HHSli 
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H —•SPI 
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® ループ再生の設定状態表示 

ループ再生び有効なとき、 "巧" アイコンび表示されます。 

③再生速度表示 

再生速度び標準再生速度の何倍かで表示されます。 

VSA 機能 (Variable Speed Audition :再生ファイルの音程を保った 
まま再生スピードを変えることびでさる機能）び有効であることを示 
す " VSA " び先頭に表示されます。 


(3) 使用ボタン表示 

再生コント□ール画面を表示中に使用するボタンと、その用途を表 
3 X しぶす。 


ENTER : IN 点（始点)、日 UT 点（終点）および 
それらのク U アに使います。 

MENU :ループ再生のオン/オフを切り換えるのに使います。 



• この画面で QUICK ボタンを押したときには、他の画面と異なり、ク 
イツクメニュー画面には "LEVEL ALIGN " のみび表示され、レベル 
アライン機能のみび使用でさます。 


. この画面では、録音はでさません。また、!ボタンは IN 点(始 
点） / OUT 点（終点）または先頭/末尾へスキップし、前または次 
のファイルへのスキップはでさません。 
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④ルー プ再生の IN 点（始点)、 OUT 点（終点）の設定状況 

ループ再生の IN 点（始点）/日 UT 点（終点）の設定状況を表示します。 
IN 点（始点）を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に "1" 
アイコンび表示されます。 

日 UT 点（終点）を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に" r " 
アイコンび表示されます。 

⑥再生位置表示 

現在の再生位置をバー表示します。再生の経過ととちに、左からバー 
び伸びていさます。 
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メニューの構成 


MENU ボタンを押すと、 " MENU " 画面び表示されます。メニュー項目は、 
下の通りです。 


メニュー項目 

機能 

参照ページ 

REC SETTING 

録音の設定をします。 

43ぺージ 

PLAY SETTING 

再生範囲、 IJ ピート再生、再生 EQ 、 
ジャンプバックの設定をします。 

7日ぺージ 

7已ぺージ 
78ぺージ 

BROWSE 

カード内のファイル、フォルダーの 
操作をします。 

目6ぺージ 

SPEAKER 

内蔵スピーカーのオン/オフを設定し 
ます。 

39ぺージ 

OTHERS 

日 THERS サブメニューを表示します。 



" MENU " 画面で " OTHERS " を選択すると、 " OTHERS " サブメニュー 
画面び表示されます。サブメニュー項目は、しソ下の通りです。 


サブメニュー項目 

機能 

参照ページ 

INFORMATION 

ファイル情報、 SD 力ード情報、システ 
ム情報を表示します。 

93ぺージ 

TUNER 

チューナーを使用します。 

9日ぺージ 

EFFECT 

エフェクターの設定をします。 

86ぺージ 

FILE NAME 

ファイル名の設定をします。 

97ぺージ 

DATE/TIME 

曰時、時刻の設定をします。 

36ぺージ 

REMOTE 

別売の専用フットスイッチ (TASCAM 
RC -3 F ) の設定、または別売のワイ 
ヤードリモコン (TASCAM RC -10) 
の設定を行います。 

99ぺージ 

SYSTEM 

各種設定を行います。 

9已ぺージ 
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ミち意 


• 録音待機中または録音中は、下記の画面と項目のみ表示されます。 

"REC SETTING " 画面の "LOW CUT " 項目および "AUTO 
REC " 設定の " MODE " 項目と " LEVEL " 項目 （"AUTO REC " 

設定は表示のみ） 

" EFFECT " 画面の " EFFECT " 項目、" PRESET " 項目、" LEVEL " 
項目、 " SOURCE " 項目 

• 再生コント□-ル画面では、 MENU ボタンを押してち " MENU " 画 
面は表示されません。ループ再生機能びオン/オフされます。 

(一76ページ「指定した区間を繰り返し再生する（ループ再生)」） 























メニューを使う 


再生範囲の設定を変更することを例に説明します。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 



2. +ボタンまたはーボタンを使ってメニュー項目を選択（反転表示）し、 
ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押すと各種設定画面に移 
動します。 



[PLAY SETTING 選択時] 

3. +ボタンまたはーボタンを使って、設定する項目を選択（反転表示) 
します。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 

I=IbI か ■ 

: FOLDER 

REPEAT 

: CONTINUOUS 

P し AVE 白 

: OFF 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 


[ AREA 選択時] 


第2章各部の名称と働き 

4. ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押すと、設定内容にカー 
ソルび移動します（反転表示)。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 

AREA 

♦ 日田困^■吉 

REPEAT 

: CONTINUOUS 

P し AVE 白 

: OFF 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 


日.+ボタンまたはーボタンを使って、設定を変更します。 

6. 同じメニュー内で別の項目を設定する場合は、 I ◄◄ボタンを押します。 
設定項目選択状態に戻りますので、+ボタンまたはーボタンを使っ 
て設定したい項目を選択（反転表示）します。 

1. 必要に応じて、3.〜6.を繰り返して、各項目を設定します。 

8. MENU ボタンを押すと、 " MENU " 画面（または" OTHERS " ヴブメ 
ニュー画面）に戻ります。 の/ I ( HOME )[ B ] ボタンを押すと、ホー 
ム画面に戻ります。 
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第 2 章各部の名称と働き 


操作の基本 

各種設定画面の操作には、次の操作子を使用します。 

MENU ボタン 

"MENU" 画面を呼び出します。 

PB CONT ボタン 

再生コント□ール画面を呼び出します。 

の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタン 

各設定画面を表示中に の / I (HOME)[b] ボタンを押すと、ホーム 
画面に戻ります。確認のポップアップメッセージに対して「 N 0」を 
選択するときにち使用します。 

ENTER/MARK ボタン 

各設定項目の選択を確定したり、確認のポップアップメッセージに 
対して 「 YES 」 を選択するときに使用します。 

►►1ボタン 

設定画面内のカーソル（反転表示部）をちに移動するとさや、 
"BROWSE" 画面でフオルダーを開くとさに使用します。 

W ◄ボタン 

設定画面内のカーソル（反転表示部）を左に移動するとさや、 
"BROWSE" 画面でフオルダーを閉じるとさに使用します。 

+ボタン 

各項目を画面上方向に移動して選択したり、設定値を高い値/大さ 
い値に変更するとさに使用します。 

ーボタン 

各項目を画面下方向に移動して選択したり、設定値を低い値/小さ 
い値に変更するとさに使用します。 
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QUICK ポタン 

クイックメニュー画面を呼び出します。 

• 停止中： 現在の再生ファイルの削除、分割、 

レベルアライン機能、ミックスダウン機能 

• 再生中/再生コント□ール画面： レベルアライン機能 

• 録音待機中： レベルコント□ール機能、マイクの左ち入換機能 

"BROWSE" 画面および "PLAYUST" 画面を表示中にポップアップ 
メニューを表示/非表示します。 

"MIXER" 画面表示中に押すと、 MS デコーダーを設定します。 

REC MODE ボタン 

"RECM0DE" 画面を呼び出します。 

"RECM0DE" 画面表示中に押すと、ホーム画面へ戻ります。 

MIXER ポタン 

"MIXER" 画面を呼び出します。 

"MIXER" 画面表示中に押すと、ホーム画面へ戻ります。 

1/2 [ SOLO ] ボタン 

] /2チャンネルの入カレベル設定状態を示すメーター表示を呼び出 
します。 

DUAL /4 CH モードで録音または再生するとさに長押しすると、 
ソ□機能となります。 

3/4 [ SOLO ] ボタン 

3/4チャンネルの入カレベル設定状態を示すメーター表示を呼び出 
します。 

DUAL /4 CH モードで録音または再生するとさに長押しすると、 
ソ□機能となります。 




電源の準備 


電源について 

本機は、単3形電池3本、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - 
P 已]已 U ) または付属の US 巨ケーブルを使って （ USB バスパワー供給)、 
本機に電源を供給します。 

本機は、単3形アルカ IJ 乾電池、および単3形ニッケル水素電池を使用 
することびでさます。 


単3お電池で使用する 

本機の裏面にある電池ケースふたをスライドして取り外し、電池ケース 
内の®と©の表示に合わせて、単3形電池を3本セットして、電池ケー 
スふたを取り付けます。 



第3章準備 


単3形電池で使用するとさ、電池の残量表示や正常動作に必要な最低残 
量を識別するために、電池の種類を設定してください。> 9已ページ「電 
池の種類の設定」） 


を意 


. 単3形マンガン乾電池は、使用でさません。 

. 本機で単3形ニッケル水素電池を充電することはでさません。市販の 
充電器をご使用ください。 

• 付属のアルカ IJ 乾電池は、動作確認用です。そのため寿命び短い場 
合びあります。 

. 一番下側の電池を入れる場合は、本体から出ている U ボンを先に下 
に敷いてから入れてください。電池を取り出しづらくなる場合びあ 
0ます。 



コンデンサマイクへフアントム電源を供給した場合は、電力を多く 
消費します。単3形電池（ニッケル水素電池またはアルカ IJ 乾電池） 
で供給しているときに、コンデンサマイクを使用すると稼働時間び 
極端に短くなります。 

長時間稼働させたい場合は、付属の専用 AC アダプター (TASCAM 
PS - P 已]已 U )、 または付属の US 目ケーブルを使って （ US 目バスパ 
ワー供給)、本機に電源を供給してご使用ください。 
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第 3 章準備 


AC アダプターで使用する（別売） 

図のように、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 己]已 U ) と本 
機の USB 端テを付属の USB ケーブルで接続します。 




電池と AC アダプターの両方をセットした場合は、 AC アダプターか 
ら電源び供給されます。 


ミち意 


• 必ず別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 已]已 U ) をご使用 
ください。それし U 外のをのを使用すると故障、火災、感電の原因と 
なります。 

• 本体を AC アダプターに近づけて使ラと、マイク収録時にノイズび発 
生する場合びあります。このようなとさには、 AC アダプターを本体 
から離してお使いください。 
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USB ノ（スノ \°ヮーで使用する 

図のよラに、パソコンと本機を付属の US 目ケーブルを使って接続します。 



電源びオンのとさに USB 接続する、または USB 接続後に電源をオンに 
すると、 US 目バスパワーで供給するか、またはパソコンと US 目接続す 
るかを選択する ‘USB SELECT " 画面び表示されます。 

+ボタンまたはーボタンを使って "BUS POWER " を選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK ボタンを押すと電源び USB 端テから供給され、ホーム 
画面び表示されます。 


USE 且 ELECT 
laifiaaB 耐 
STORAGE 


[enter] 



• 電池をセットした状態で USB 接続した場合は、 US 巨から電源び供給 
されます （ USB バスパワー優先)。 

. AC アダプターでの使用ち USB ケーブルを使用した接続のため、同 
じ方法になります。 




























































電源をオンにずる/オフにずる 


ミち意 


• 別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P 已]已 U) 使用時、およ 
びパソコンとの US 目バスパワー接続で供給しているとさは、電源を 
オフにするとスタンバイ状態になります。 

• 本機の電源のオン/オフは、本機に接続しているモニターシステム 
のボ U ュームを絞つた状態で行つてください。 

• 電源のオン/オフ時にヘッドホンを装着しないでください。ノイズ 
によっては、スピーカーや聴覚を損傷する恐れびあります。 


電源をオンにする 

電源びオフ時に、 の / l(HOME) [■] ボタンを長押しし、 "TASCAM 
DR-40" (起動画面）び表示されたら離します。 

本機び起動してホーム画面び表示されます。 



[起動画面] 


ミち意 


■ 地.:.叫.:風 


(effecti 


J^TASCAM_0021.wav 


[ホーム画面] 


初回電源投入時（および電池びない状態でしばら<置いたため内蔵 
時計び U セットされたとさ）には、起動画面び表示される前に、曰 
時を設定する "DATBTIME" 画面び表示されます。 
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( DRTEyTIME ) 邮 

日1 -01 
00 : 00 : 00 


I◄◄ボタンまたはボタンを押して、カーソル（反転表示部）を移動し、 
+ボタンまたはーボタンを使って値を変更します。 

設定び完了したら、 ENTER/MARK ボタンを押して確定します。 

起動画面び表示され、起動び終了するとホーム画面び表示されます。 
日時を設定せずに ENTER/MARK ボタンを押して起動させ、あとから日 
時を設定することをでさます。（^36ぺージ「日時を設定する」） 


電源をオフにする 

電源オン時に、 の / I (HOME) [■] ボタンを長押しし、 "LINEAR PCM 
RECORDER" と表示されたら離します。 

シャツトダウン処理び実行されたあとに、電源びオフになります。 


LiAjne^R PCM 
RECORDEn 




ミち意 


電源をオフにするとさは、必ずむ/ I (HOME) [■] ボタンで行って 
ください。 

電源びオンのとさに電池を外したり、別売の専用 AC アダプター 
(TASCAM PS-P 已]已 U) で使用している時に電源コードを抜いた 
り、 USB バスパワーで使用している時に US 目ケーブルを抜くと録音 
データや設定などび全て失われます。なお、失われたデータや設定は、 
復活することびでさません。 
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リジューム機能 

本機は、 U ジューム機能を搭載しており、電源をオンにしたとさに、前 
回電源をオフにしたとさの位置（時間）に□ケートされます。 

電源投入後、再生ボタンを押すと、電源をオフにした時点のファイルの 
再生位置（時間）から再生することび可能です。 



この内容は、 SD カードに記録されているため、カードを入れ換えた 
り、フオーマットした場合には U ジュームでさません。 


日時を設定する 


本纖ま、本体内の時計をもとに、録音したファイルに日時を記録します。 


1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 


ご四 


^PLRV SETTING 


Z EROU 且 E 


^ SPEAKER 


2. + ボタンまたはーボタンを使って" OTHERS " メニュー項目を選択(反 
転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


t _ HEHU _^ 四 

yREC SETTING 

yPLRV SETTING 

yBROWSE_ 

/ SPEAKER 


" OTHERS " 画面び表示されます。 
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yTUHER 

yEFFECT 

yFILE URME 

/DfiTE^TIME 


3. + ボタンまたはーボタンを使って " DATE / TIME " メニュー項目を選 
択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押し 
ます。 


OTHERS 'Jr QUJ 


yTUHER 

yEFFECT 

/FILE HRME 



" DATEmME " 画面び表示されます。 



4. I ◄◄ボタンまたはボタンを押して、カーソル（反転表示部）を 
移動し、+ボタンまたはーボタンを使つて値を変更します。 


己. ENTER / MARK ボタンを押すと確定し、 " OTHERS " 画面に戻ります。 

EX1 

ここで設定した曰時をファイル名に付けることびでさます。（一97 
ページ「ファイル名の形式を設定する」） 


ミち意 


曰時の設定は、電池のない状態または別売の専用 AC アダプター 
(TASCAM PS-P 已]已 U ) の接続びない状態、 US 目バスパワーで動 



















































作していない状態では、数分しか保持しません。 

電池でお使いの場合は、完全に電池びな<なる前に電池交換するこ 
とをお勧めします。 


SD カードを挿入する/取り出す 


挿入する 



本機をお買い上げ時、 SD カードス□ットに SD カードび挿入されて 
います。この SD カードをそのまま使って録音/再生を行う場合は、 
改めて挿入し直す必要はありません。 

1. ちサイドパネルの SD カードス□ットのカバーをあけます。 

2. SD カードを図の方向にカチッと音びするまで差し込みます。 
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取り出す 

1. SD カー ドス□ットのカバーをあけます。 

2. SD カードを輕く押し込んでから放すと手前に出てさます。 



ミち意 


• パソコンと US 目接続中、本機から SD カードを取り外さないでくだ 
さい。 

• 使用でさる SD カードは、 SD/SDHC 規格に対応したカードです。 

.TASCAM のウェブサイト （h け p://tascam.jp/) には、当社で動作 
確認済みの SD カードの U ストび掲載されています。 
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SD カードのライトプ□テクトについて 

SD カードには、プ□テクト（書さ込み防止）スイッチびついています。 



[書き込み可] [書き込み不可] 


プ□テクトスイッチを [ LOCK ] の方向へスライドすると、ファイルの記 
録や編集びでさなくなります。録音や削除などを行う場合は、プ□テク 
卜（書さ込み防止）スイッチを解除してください。 
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SD 力ードを使えるようにする 

本機で SD カードを使えるようにするために、本機でフォーマットする 
必要びあります。 

1. SD カードび挿入されていることを確認し、電源をオンにします。 

2. 新しいカード、または本機じ(外でフォーマットされたカードを挿入 
したとさ、似下のよラなポップアップメッセージび表示されます。 


Format Error 


Format Card 
Are you sure ? 


3. ENTER/MARK ボタンを押すと、フォーマットを開始します。 


ミち意 


フ オーマッ トを行うと、カード上のデータはすべて消去されます。 

4. フオーマットび終了するとホーム画面に戻ります。また、本機では 
いつでをフオーマットを行うことびでさます。 


ミち意 


フォーマットは、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - 
P 已]已 U ) を使用するか、パソコンとの US 巨バスパワー接続状態で供 
給しているとさに行うか、電池の残量び十分な状態で行ってください。 





























内蔵 スピーカーで 再生ずる 


本機の内蔵スピーカーで再生音を聴く場合は、 "MENU" 画面内の 
"SPEAKER" 設定項目をオンにしてください。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "SPEAKER" メニュー項目を選 
択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押し 
ます。 


t _ HEHU _^ 四 

yREC SETTING 

yPLRV SETTING 

yBROWSE 


Mother 且 


"SPEAKER" 画面び表示されます。 

3. + ボタンまたはーボタンを使って "ON" に設定します。 



4. 設定び終了したら、の/I (HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画 
面に戻ります。 



録音待機中または録音中のとき、またはへッドホン/モニターシス 
テムを接続すると、" SPEAKER" 設定び "ON" に設定されていても、 
スピーカーから音は出力されません。 
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モニター用機器を接続する 


へッドホンで聴く場合は、 n /line out 端テにへッドホンを接続して 
<ださい。 

外部モニターシステム（パワードモニタースピーカーまたはアンプとス 
ピーカー）で聴く場合は、 n /line OUT 端テに外部モニターシステム 
を接続してください。 
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内蔵ステレオマイクについて 


本機のステレオ内蔵マイクは可動式になっており、マイクの角度を変え 
ることびでさるよラになっています。録音のソースと状況またはお好み 
に合わせて、広びりのあるステレオ録音または位相差を抑えたク U アな 
ステレオ録音を、内蔵マイクを開閉することで選ぶことびでさます。 


広びりのあるステレオ録音設定をする （ A - B ポジション） 

マイクを左ちに開きます （A- 目ポジション)。 

左ちに大さく広びった、ステレオ感あふれる録音び可能です。 

内蔵ステレオマイクを使用中にマイクを開閉して、内蔵ステレオマイク 
の左ち設定び、マイクの角度設定と合わなくなったとさに、マイクの左 
ち設定を切り換えるかど5かのポップアップメッセージび表示されま 
す。（一41ページ「マイク位置検出について」） 



ミち意 


内蔵ステレオマイクの左ち設定は、 "しが に設定してください。 

内蔵ステレオマイク使用時に、マイクを開いたとさに左ち設定び 
"L-R" になっていないときにはホーム画面に "の" アイコンび表示 
されます。（一41ページ「内蔵ステレオマイクの左ち設定を切り換 
える」） 
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ク U アなステレオ録音設定をする （ X - Y ポジション） 

マイクを閉じた状態にします （X-Y ポジション)。 

この設定では、位相差を抑えたク U アなステレオ感のある録音び可能です。 
内蔵ステレオマイクを使用中にマイクを開閉して、内蔵ステレオマイク 
の左ち設定び、マイクの角度設定と合わなくなったとさに、マイクの左 
ち設定を切り換えるかどラかのポップアップメッセージび表示されま 
す。（一41ページ「マイク位置検出について」） 



ミち意 


内蔵ステレオマイクの左ち設定は "R-L" に設定してください。 

内蔵ステレオマイク使用時に、マイクを閉じたとさに左ち設定び 
"R-L" になっていないときにはホーム画面に"田"アイコンび表示 
されます。（一41ページ「内蔵ステレオマイクの左ち設定を切り換 
える」） 

























内蔵ステレオマイクの左ち設定を切り換える 


マイクの角度設定によって、左マイク、ちマイクの入れ換えを行います。 
左ちのマイクび開いている時には左のマイクび左チヤンネル、ちのマイ 
クびちチヤンネルとなる設定 （A- 目ポジション時： "L-R")。 マイクび開 
じている時には左のマイクびちチヤンネル、ちのマイクび左チヤンネル 
となる設定 （X-Y ポジション時： "R-L") にします。 

内蔵ステレオマイク使用時に、この設定になっていない場合は、現在の 
マイク設定びホーム画面にアイコンで警告表示されます。 

1. RECORD [♦] ボタンを押して、録音待機状態にします。 

REC インジケーターび点滅し、録音画面び表示されます。 

2. QU に K ボタンを押します。 

クイックメニュー画面び表示されます。 



*11 

nn ： nn：nn 


LE リ EL CTRL 

mil: 



バ ASCAM_0010 ■…リ 


3. +ボタンまたはーボタンを使って "M に LRSWAP " び選択饭転表 
示）されている状態で、 ENTER/MARK ボタンを押します。 

LR スワップ設定ポップアップ画面び表示されます。 


…, nn nn nn 化北:■門 

m 2 

TflSCRn_0010. way 


4. +ボタンまたはーボタンを使って、マイクの開閉状況に応じて "L-R" 
ちしくは " R-L" を選択（反転表示）します。 
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己. ENTER/MARK ボタンを押すと、選択び確定し、ホーム画面に戻り 
ます。 


マイク位置検出について 

マイクを開いたり閉じたりして、内蔵ステレオマイクの左ち設定び、マ 
イクの角度設定と合わなくなったとさに、し U 下のポップアップメッセー 
ジび表示されます。 


Change M に 

Direction? 
X-VHS ♦ A-B の 
I STOP "H IenterIM^ 


ENTER/MARK ボタンを押すと、設定を変更します。 

(!)/ I (HOME) [■] ボタンを押すと、設定を変更しません。 



• この画面は、左側のマイクを開閉したとさに自動的に表示されます。 
ち側のマイクだけを開閉した場合は、表示されません。 

. マイクの角度設定を変えてポップアップメッセージび表示されてい 
る場合は、 ENTER/MARK ボタンを押して "L-R" 設定を変更するか、 
(!)/ I (HOME) [■] ボタンを押して設定を変更しないか、マイクの 
角度をちとに戻してポップアップメッセージを閉じるまでは、録音 
を開始することびでさません。 

• 録音中は、マイクの角度設定を変えてち、このポップアップ画面は 
でません。 RECORD [•] ボタンを押して録音待機状態にしてから、 
QU に K ボタンを押して表示されるクイックメニュー画面の "M に 
LRSWAP" 項目で切換を行ってください。（一41ページ「内蔵ス 
テレオマイクの左ち設定を切り換える」） 
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チルトフットを取り付ける 


内蔵マイクで録音を行ラ際、電池ケース蓋側を下側にして置くとマイク 
側び低くなってしまうため、付属のチルトフットを三脚取り付け用穴に 
取り付けて、マイク側び低くならない状態にすることびでさます。 

下記のように取り付けます。 
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使用しないとさは、電池ケース蓋の内側に出ている二つの突起の間に挟 
むよラに収納し、携帯することびでさます。 








本機は、内蔵ステレオマイクを使った録音の他に、外部マイクある 
いは外部オーディオ機器 （ CD プレーヤーなど）からの信号を録音す 
ることびできます。録音才ーディオファイル形式は、 MP 3 (32 k 〜 
32日 kbps ' 44.1 k /48 kHz)、WAV / 巨 WF (44. 1 k /48 k /9 目 kHz ' 
16/24 ビット）から設定巧能です。 

巨 WF フォー マッ トに対応した WAV ファイルは、録音中に付けたマーク 
を BWF 対応のソフトなどで使用することびでさます。 

また本機では、オーディオファイルを再生しなびら入力信号を三ックス 
して別ファイルとして、あるいは三ックスせずに別のファイルに録音す 
ること（オーバーダビング機能）や、異なるレベルで2系統の録音を同 
時に行ラこと（デュアル録音）や、外部マイクを使用して内蔵マイクと同 
時に4チヤンネルの録音をすることなど、已つの録音モードびあります。 


フアイルお式/サンプリング周波数/最大フアイル 
サイズを設定ずる （REC SETTING ) 


録音を実行する前に、録音オーディオのファイル形式を設定します。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING" メニュー項目を 
選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押 
します。 

"REC SETTING" 画面び表示されます。 


( REC 

SETTING ) (!!!J 

laBaama 

■ : mv 1 化 it 

SAMPLE 

： 44.Ik 

SIZE 

: 2 日 (: ]hEEh> 

LOW CUT 

: OFF 

PRE REC 

: OFF T 
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+ボタンまたはーボタンを使って "FORMAT" 項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(REC 

SETTING ) 画 

FORMAT 

WMMHgn 古 

SAMPLE 

： 44.Ik 

SIZE 

: 2 日 (: ]hHiO 

LOW CUT 

: OFF 

PRE REC 

: OFF 


ここでファイル形式を設定します。 

+ボタンまたはーボタンを使って、じ(下の中から設定します。 

選択肢 :" BWF24bit" 、 "BWF16bit" 、 "WAV16bit" (初期値)、 "WAV 
24bit" 、 "MP3 32k" bps 、 "MP3 64k" bps 、 "MP3 96k" bps 、 
"MP3128k" bps 、 "MP3192k" bps 、 "MP3 256k" bps 、 "MP3 
320k" bps 

EXl 

• 巨 WF は放送局用のフォーマットで、音質は WAV と同等です。ファ 
イルの拡張テは ".wav" で、 WAV ファイルの拡張テと同じです。本 
誌では、目 WF に対応した WAV ファイルを 「 BWF 」、 目 WF に対応し 
ていない WAV を 「 WAV 」 と表記します。 

.WAV /目 WF の方び MP 3 よりを高音質で録音びでさます。 

• MP 3 のちび WAV /目 WF よりち長時間録音びできます。 

. MP 3 の場合は、値び大さいほど高音質で録音びでさます。 

し I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 
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己.+ボタンまたはーボタンを使って " SAMPLE " 項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(REC 

SETTING ) 画 

FORMAT 

: WAV 

1 化 it 

SAMPLE 


19- 

SIZE 

: 2G 

(: 化己己,: J 

LOW CUT 

: OFF 


PRE REC 

: OFF 



ここでヴンプ U ング周波数を設定します。 

+ボタンまたはーボタンを使って "44.1 k " (初期値)、 "48 k "、"96 k " 
の中から設定します。 



ファイル形式び MP3 のときは、 "96 k " は選択できません。 

6. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 

7. +ボタンまたはーボタンを使って" SIZE " 項目を選択饭転表示）し、 
ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(REC 且 ETTIHG つ 邮 

FORMAT : WAV 1 化 it 
SAMPLE :44.1k 
SIZE * «£■ ,( ]hEEh> 
LOW CUT : OFF 
PRE REC : OFF 


ここで最大フアイルサイズを設定します。 

+ボタンまたはーボタンを使って "64 M "、"128 M "、"256 M "、"512 M "、 
"1 G "、"2 G " (初期値）の中から設定します。 
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• 録音中に 、 "REC SETTING " 画面で設定した最大ファイルサイズを 
超えると、新たな別のファイルとして録音を継続します。 

• ファイル形式によって、同じ最大ファイルサイズにおける録音時間 
び異なります。 

この値は、設定値のち側にある括弧の中に表示されます。 

• 録音時間び 24 時間を超える場合は、自動的に停止します。 

3. 設定び終了したら、 の / I ( HOME )[ b ] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 








入力の設定をずる 


内蔵ステレオマイクで録音する 

内蔵ステレオマイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所 
に設置してください。 


外部マイクで録音する （EXT M に IN ) 

外部マイクを本機の EXT M に/ LINE IN 端テに接続します。 

外部マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設置し 
てください。 




外部マイク使用時は、内蔵ステレオマイクおよびマイクの左ち設定 
は無効となります。 


第4章録音 


外部機器か5録音する (LINE IN ) 

ステレオプラグケーブルを使用して、外部オーディオ機器の出力と接続 
します。 



ミち意 


• 本機の入カレベルを調節してち、入力された音び歪んでいる場合は、 
外部機器の再生音量を小さくしてください。 

• 外部機器の出カレベルを調節できないライン出力を接続した場合は、 
音量び大さい音源等などではレベルオーバーとなり、調節でさない 
場合びあります。その場合には、レベル調節可能なヘッドホン端モ 
などを接続してください。 



外部マイク使用時は、内蔵ステレオマイクおよびマイクの左ち設定 
は無効となります。 
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外部入力の選択をする 

入カソースとして外部入力び選ばれているとさ、接続されている外部機 
器に合わせて左サイドパネルの EXT IN スイッチを選択します。 



LINE : 

外部機器のライン出力端子を本機器のアナ□グ入力に接続した場合 
は、 LINE に設定します。 

M に： 

マイクを本機に接続した場合は、 M にに設定します。 

M に +PHANTOM : 

フアントム電源 （+24 V /+48 V ) を必要とするコンデンサーマイ 
クを本機に接続した場合は、 M に +PHANTOM に設定します。 


ミち意 


この設定に合わせて入カレベルの設定範囲び切り換わります。その 
ため切り換えた時に入カレベルび大さく変化する場合びありますの 
で、電源びオフの状態または出カレベルを絞り切った状態で切り換 
えて < ださい。 
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ファントム電源について 

左サイドパネルの EXT IN スイッチを M に +PHANTOM にすると、ファ 
ントム電源 （+24 V /+48 V ) びオンになりマイクに供給されます。 


ミち意 


• EXT M に/ LINE IN 端テにライン機器を接続する場合は、ファント 

ム電源びオフになっていることを確認してください。 ファントム電 
源び供給されている状態でライン機器を接続すると、ライン機器お 
よび本機の故障の原因になります。 

.EXT M に/ LINE IN 端テにコンデンサーマイクを接続したり、接続 
しているコンデンサーマイクを外すとさは、ファントム電源びオフ 
になっていることを確認してください。ファントム電源び供給され 
ている状態でマイクを接続したり、外したりすると、マイクおよび 
本機の故障の原因になります。 

. ファントム電源を必要とするコンデンサーマイクを使用する場合の 
み、ファントム電源をオンにして<ださい。 

• U ボンマイク□ホンの中には、ファントム電源を供給すると故障の 
原因になるちのびあります。疑わしい場合は、 U ボンマイク□ホン 
にファントム電源を供給しないでください。 

. US 日バスパワーで使用する場合、使用されるパソコンによってはフ 
ァントム電源び供給でさない場合びあります。その場合は、専用 AC 
アダプター (TASCAM PS - P 已]已 U ) をご使用ください。 

. コンデンサーマイクによっては、 +24 V に設定されたファントム電 
源では動作しないをのちあります。 

. ファントム電源使用中は、 AC アダプターの抜さ差しは行わないでく 
ださい。本機の故障の原因になります。 


























入カレベルを調節する 


録音した音をし<は信号び、入力び大さすざて歪んでいたり、小さすざ 
てノイズに埋をれてしまうことを避けるために、録音する前に入カレべ 
ルを調節する必要びあります。 

手動で調節する機能の他にピークリダクション、オートレベル、 U 三ッ 
ターの3つのレベルコント□ール機能ちありますので、お好みに応じて 
お使いください。 



入カレベルの調節だけでなく、マイクと音源との距離や向さを調節 
してみてください。また、マイクの向さや音源との距離によって音 
質び変わります。 


手動で入カレベルを調節する 

入力のレベルを調節します。 


ミち意 


レベルコント□ール機能のオートレベルを選択（録音画面の経過時 
間表示のち側に"画™"び表示）しているとさは、手動での調節 
はでさません。手動で入カレベルを調節するためには、レベルコン 
卜□ール設定画面で " OFF " または他のモードを選択してください。 
(一48ページ「レベルコント□ール機能を使う」） 


1 .RECORD [♦] ボタンを押して、録音待機状態にします。 
REC インジケーターび点滅し、録音画面び表示されます。 


• II 加:邮:邮 

JMflSCflM_0001.way 
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左サイドパネルの INPUT LEVEL (+/ — ) ボタンを使って、入力 
レベルを調節します。 



左サイドパネルの INPUT LEVEL (+/ — ) ボタンを押すと、入力 
レベル設定状態を表すメーターびディスプレーの下部にプルアップ 
表示されます。 



入力音び大さすざる場合は、ディスプレーのち側の PEAK インジケー 
ターびホく点灯します。 

レベルメーターには、 一12 服の位置にの目印び付いています。 
この目印を中むにレベルび変化し、かつ PEAK インジケーターびホ 
く点灯しないように入カレべ>1レを設定してください。 

EX1 

• 録音待機状態を解除するには、 む/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押します。 
• 録音待機中や録音中は、 " SPEAKER " 項目の設定びオンの場合でも 
スピーカーから 音は出ません。 

モニター音を聞さなびら入カレベル調節や録音を行う場合は、へッ 
ド ホンを本機の n /line out 端テに接続してください。 

モニター音は、ホーム画面表示中に+ボタンまたはーボタンで調節 
でさます。モニター音量を変えてち録音される音には、影響ありま 
せん。 
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レベルコント□ール機能を使5 

マイク入力時の入カレベルコント□一>1レ機能を設定します。 

1. RECORD [•] ボタンを押して、録音待機状態にします。 REC イン 
ジケーターび点滅し、録音画面び表示されます。 

2. QU に K ボタンを押します。 

クイックメニュー画面び表示されます。 


… nn ： nn：nn 


； LR SWAP 


m \ 


バ ASCAM_00001 ■…リ 


唯 

FfeoI 


3. + ボタンまたはーボタンを使って "LEVEL CTRL " を選択（反転表示) 
し、 ENTER / MARK ボタンを押します。 

レベルコント□ール設定画面び表示されます。 



■II 

mil: 
バ A 

口 n:nn:n 口 

PE 白 K REDUCTION I 

flUTO し EUE し 
LIMITER J 

ffi 

FlEdB 

ISCA 円 曰曰曰 1 I way 


選択肢： " OFF " (初期値 ）、 "PEAK REDUCTION"、"AUTO 
LEVEL "、" LIMITER " 


4. + ボタンまたはーボタンを使って機能を選択（反転表示）し、 
ENTER / MARK ボタンを押すと機能び有効になり、録音画面に戻り 
ます。 

選択されている機能は、録音画面にアイコンで表示されます。 

PEAK REDUCTION (ピークリダクシヨン） 

入力音び大さすぎたとさに、入カレベルを適度なレベルまで自動で下げ 
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る機能です。これにより難しい入カレベルの設定を簡単に行うことびで 
さます。入カレベルを上げたいとさは、手動で行ラことびでさます。 



たとえば、バンド演奏を録音するとさ、実際に録音する前にピーク 
U ダクシヨンの U ノ \ーヴ j レを行ラことびでさます。 

録音待機状態でピーク U ダクシヨンモードを選択し、入カレベルを 
最大にします。ここで U 八ーサル演奏を行うと、入力音に応じて適 
度なレベルまで入カレベルび下げられ、演奏に合わせた入カレベル 
び設定されます。 

録音を開始する前にオフすれば設定された入カレベルで録音するこ 
とびでさます。また、そのまま録音を行えば録音中を入力音に応じ 
て入カレベルを自動調節でさます。 

ピークリダクシヨンモードで入カレベルを自動設定した後、 U 三ッ 
ターモードで録音することをでさます。 

AUTO l_EVEL (才ートレべル） 

入力音びルさいとさは大さく、大さいとさはルさくなるように入カレべ 
ルを自動で調節するため、会議録音などに適しています。このモードで 
は、手動で入カレベルを変更することはでさません。 


LIMITER (リミッター） 

突発的な過大入力による歪みを防ぐ機能です。 

音量変化び激しいライブ録音などに適しています。 

このモードでは、録音中でを手動で入カレベルを変更することびでさます。 


ミち意 


入力音び大さすざると U 三ッターをオンにしてを歪んでしまラ場合 
びあります。そのときは、手動で入カレベル （"INPUT LEVEL ") を 
下げるか、音源から本体を離してください。 LINE 入力時は、レベル 
コント□ールは使用でさません。 













録音モードについて 


本機には、已つの録音モードびあります。 

"REC MODE" 画面の "REC MODE" 項目にて、録音モードを設定します。 
各録音モードにて設定する項目び異なります。 

MONO モード 

モノラル録音のモードです。 

STEREO モード湖期値） 

ステレオ録音のモードです。 

DUAL モード 

一つの入カソースで2種類の入カレベル設定（レベルコント□ール設定 
画面）のファイルを作成するモードです。録音ファイルは、モノ x 2 ま 
たはステレオ x 2 とな0ます。 

4 CH モード 

内蔵マイクと外部入力を使用し同時に2系統の入力を2ファイルに録音 
するモードです。 

録音ファイルは、ステレオ x 2 となります。 

OVERDU 巨モード 

再生ファイルに新たな音を加えて録音するモードです。 

再生音と入力音を MIX して新しいファイルを作成する "MIX" モードと 
入力音のみの録音ファイルを作成する "SEPARATE" モードびあります。 
2つのモードの選択は、この "OVERDUB" モードの中のパラメーター 
設定の中で行います。 


第4章録音 


録音する （MONO / STEREO 録音) 


録音の設定をする 

1. REC MODE ボタンを押して、 "RECMODE" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って、 "RECMODE" 項目を選択（反 
転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って、 "MONO" または "STEREO" に 
設定します。（初期値； "STEREO") 


f REC MODE ) 画 


f REC MODE ) 画 

REC MODE 

SOURCE : IHT MIC 画 


REC MODE 

SOURCE : IHT MIC ST 

MS DECODE ： OFF 


[モノラル録音時] [ステレオ録音時] 

4. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

日.+ボタンまたはーボタンを使って "SOURCE" 項目を選択（反転表示) 
し、 ENTRY/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

6. +ボタン またはー ボタンを使って、入カソースを設定します。 


REC MODE 

SOURCE (選択肢) 

内容 

MONO 

INT M に MONO 
湖期値） 

内蔵マイクの L / R をミック 
スしてモノラルで録音します 

EXT IN 1 

外部入力の L をモノラル録音 
します 

STEREO 

INT M に ST 
湖期値） 

内蔵マイクでステレオ録音を 
します 

EXT IN 1/2 

外部入力でステレオ録音をし 
ます 
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第 4 章録音 

7. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

8. " RECMODE " 項目を " STEREO " に設定した場合は、 MS マイクの 
設定を行います。 

MS マイクを使用する場合は、+ボタンまたはーボタンを使って "MS 
DECODE " 項目を選択（反転表示）し、 ENTRY / MARK ボタンまた 
はボタンを押します。 

"MS DECODE " 項目を+ボタンまたはーボタンを使って " ON " に 
します。 

9. 設定び終了したら、 の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 


ファイルの保存巧を設定する 

録音したファイルの保存するフォルダーを設定します。録音したファ 
イルは、カレントフォルダー（現在選択されているフォルダー）に録 
音されます。詳細は、目8ぺージ「フォルダー操作」の " SELECT " ポ 
ップアップメニュー項目を参照してください。特に指定しない場合は、 
《 MUSIC 》 フオルダーの下にファイルび作成されます。 
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録音を開始する 

1 .RECORD [♦] ボタンを押して、録音待機状態にします。 


• II 地.啡.哪 

-lldB 

JMflSCflM_0002.way 


•II 〇〇:〇〇:〇〇 

■Hi] 
じ1己:己日 
回 UCUT ] 

バ ASCAM_0001 ■…リ 

OFF 1 

( effect ) 

-]EdB 


[モノラル録音時] [ステレオ録音時] 

録音画面の上側には、録音オーディオファイル形式およびヴンプ U 
ング周波数、左側に入カソース、下側には録音ファイル名び表示さ 
れますので、録音を開始する前に確認することびでさます。 

2. 再度 RECORD [♦] ボタンを押します。通常の録音び始まります。 





•....... 地 .:. 叫 . 照 . 


• 地 .:. 叫 . 明 .. 

-11 北 


-3EdB 


バ ASCAM_0002 ■ り … 


JMflSCflM_0001.way 


[モノラル録音時] [ステレオ録音時] 


録音び始まると REC インジケーターび点打し、ディスプレーには、 
録音経過時間および録音残時間び表示されます。 

3. 録音を終了するには、 む/ I ( HOME )[ B ] ボタンを押します。 

録音を一時停止するには 、 RECORD [•] ボタンを押します。再度 
RECORD [•] ボタンを押すと、同じファイルに続さび録音されます。 
一時停止後に む/ I ( home )[ h ] ボタンを押すと、一時停止までを 
録音したオーディオファイルび作成されます。 












本機は 、 RECORD [•] ボタンの操作音び録音されるのを避けるた 
め、録音開始時に RECORD [♦] ボタンび押されてから約日. 3 秒後 
(時間固定）に録音び開始されます。（レックディレイ機能） 


ミち意 


本体を AC アダプターに近づけて使うと、マイク収録時にノイズび発 
生する場合びあります。このよラなとさには、 AC アダプターを本体 
から離してお使いください。 


MONO/ STERE 日録音時のファイル名 

TASCAM 0001 .WAV 

① ③ 


①： " FILENAME " 画面の " WORD " 項目の設定による 
③：録音ファイルの基本番号 


第4章録音 


異なる入カレベルで同時に2系統の録音をずる 
(DUAL REC) 


本機では、通常の録音とは別に、異なる入カレベルでをう一つの録音を 
同時に行ラことびでさます。たとえば、マイク録音を行ラ際に、片方は 
でさるだけ入カレベルを上げた状態で通常の録音をし、安全のために入 
カレべルを少し低めに設定したちラーつの録音を同時にするということ 
びでさます。 

録音ファイルは、 2 個（入カレベルを上げたファイル、入カレベルを下 
げたファイル）で保存されます。 



• 通常の録音における入カレベル設定は、従来の方法（一 4 已ページ「入 
力の設定をする」、一 47 ページ「入カレベルを調節する」）で行って 
<ださい。 

• デュアル録音とオーバーダビングを同時に行ラことはでさません。 

• 異なる入カレベルで録音するちう一つのファイルにエフェクトを掛 
けることはでさません。 
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デュアル録音の設定をする 

1. REC MODE ボタンを押して、 "RECMODE" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って、 "RECMODE" 項目を選択（反 
転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 


3. +ボタンまたはーボタンを使って、 "DUAL" に設定します。 


( REC MODE 3 QUJ 
REC MODE * 因阻!^^■吉 
SOURCE : IHT MIC ST 
DUAL LVL : -6d 巨 
LVL CTRL : OFF 
MS DECODE：--- 


4. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

己.+ボタンまたはーボタンを使って "SOURCE" 項目を選択（反転表示) 
し、 ENTRY/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

6. +ボタンまたはーボタンを使って、入カソースを設定します。 


SOURCE (選択肢） 

内容 

INT M に ST 湖期値） 

内蔵マイクでステレオ録音する 

INT M に MONO 

内蔵マイクの L / R をミックスしてモノ 
ラル録音する 

EXT IN 1 

外部マイクまたは外部機器からモノラル 
録音する 

EXT IN 1/2 

外部マイクまたは外部機器からでステレ 
才録音する 


7. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

8. +ボタンまたはーボタンを使って "DUALLVL" 項目を選択（反転 
表示）し、 ENTRY/MARK ボタンまたはボタンを押します。 
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9. +ボタンまたはーボタンを使って、デュアル録音するをラーつのフ 
ァイ>1レの入カレべ J レを設定します。 

設定値： "-6dB" (初期値）〜 "-12dB" 

10. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

11. +ボタンまたはーボタンを使って "LVLCTRL" 項目を選択（反転 
表示）し、 ENTRY/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

12 . +ボタンまたはーボタンを使って、デュアル録音するちラーつのフ 
アイルの入カレベルコント□ール機能を設定します。 


LVL CTRL (選択肢） 

内容 

OFF 湖期値） 

レベルコント□ールを行いません 

PEAK 

REDUCTION 

入力音び大さすぎたとさに、入カレベル 
を適度なレベルまで自動で下げる機能で 
す。これにより難しい入カレベルの設定 
を簡単に行ラことびでさます。 

入カレベルを上げたいとさは、手動で行 
ラことびでさます。 

AUTO LVL 

入カレベルびルさいとさは大さく、大さ 
いときはルさくなるように入カレベルを 
自動で調整するため、会議録音などに適 
しています。 

このモードでは、手動で入カレベルを変 
要することはでさません。 

LIMITER 

突発的な過大入力による歪みを防ぐ機能 
です。音量変化び激しいライブ録音など 
に適しています。 

このモードでは、録音中でを手動で入力 
レベルを変更することびでさます。 


13. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 


















14. MS マイクを使用する場合は、 + ボタンまたはーボタンを使って " MS 
DECODE " 項目を選択（反転表示）し、 ENTRY/MARK ボタンまた 
はボタンを押します。 

"MS DECODE " 項目を+ボタンまたはーボタンを使って " ON " に 
します。（初期値： " OFF ") 

15. 設定び終了したら、の / I (HOME)[b] ボタンを押して、ホーム画 
面に戻ります。 


デュアル録音を開始する 

RECORD [•] ボタンを押すと、デュアル録音び始まります。 
デュアル録音時は、しソ下のよラな録音画面表示になります。 


•....... 耻啡照 n 謂 


バ ASCAM_0001 


録音画面の入カソース表示部に現在の入カソースと、デュアル録音する 
ちラーつのファイルの入カレベルを表示します。 


第4章録音 


デュアル録音時のファイル名 

デュアル録音を行うと、2つのファイルび同時にでさます。デュアル録 
音されたをう一つのファイルのファイル名は、通常録音されたファイル 
のファイル名に " DXX " び追加された名前になります。 " DXX " は、下 
げた入カレベル幅です。 

TASCAM 0002 S 12 .WAV 

① ’ ②③④ 

TASCAM 0002 S 34 D 12 .WAV 

① ②③④⑥ 

① ： " FILENAME " 画面の " WORD " 項目の設定による 

② ：録音ファイルの基本番号 

③ ： " S " ー ソースファイル 

④ ：アサインチヤンネル 

("1 ど一 1/2 チヤンネル、 "34" 一 3/4 チヤンネル） 

⑥：入カレベルを一] 2 cl 目設定でデュアル録音されたファイル 
(例： -6 服では " D 06"、-1 日服では " D 10") 


ミち意 


• 入カレベルび "24" しソ下の場合、デュアル録音の効果び正しく得ら 
れない場合びあります。 

• "LVL CTRL " 項目び "PEAK REDUCTION " または "AUTO LVL " 
時には 、 "DUAL LVL " 項目は変更でさません。 
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4チャンネルで録音ずる 

内蔵マイクと外部マイクまたは外部機器を接続して、独立した 4 チャン 
ネルの録音行うことびでさます。 

録音ファイルは、ステレオ x2 (1/2 チヤンネル、 3/4 チヤンネル）の 
ファイルで保存されます。 

4チャンネル録音を設定する 

1. REC MODE ボタンを押して、 " RECMODE " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って、 " RECMODE " 項目を選択し（反 
転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


3. +ボタンまたはーボタンを使って "4 CH " に設定します。 


( REC MODE 

> 画 

REC MODE 

吉 

MS DECODE： OFF 
DELflV : 

心 

0ms 

0m) 


4. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

己. MS マイクを使用する場合は、+ボタンまたはーボタンを使って "MS 
DECODE " 項目を選択（反転表示）し、 ENTRY / MARK ボタンまた 
はボタンを押します。 

"MS DECODE " 項目を+ボタンまたはーボタンを使って " ON " に 
します。 


6. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

7. +ボタンまたはーボタンを使って " DELAY " 項目を選択（反転表示) 
し 、 ENTRY / MARK ボタンまたはボタンを押します。 
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8. +ボタンまたはーボタンを使って、内蔵マイクと外部マイクの距離差 
に応じた値に設定します。 

設定値 ： "INT 30 ms (10 m )" 〜 "0 ms ( Om )" 湖期値） 

〜 "EXT 30 ms (10 m )" 



内蔵マイク （1/2 チヤンネル）と外部マイク （3/4 チヤンネル）の 
距離び離れている場合には、内蔵マイクと外部マイクとの間に時間 
差び生じることびあるため、 " Delay " にて距離に応じた設定を行い、 
時間差をなくします。 

録音の対象び内蔵マイクの近<にある場合は、外部マイクとの距離 
差に合わせた設定 （"INTXXms ( XXm )") を内蔵マイク側に付けます。 
録音の対象び外部マイクの近<の場合には、内蔵マイクまでの距離 
に応じた設定 （" EXTXXms ( XXm )") を外部マイク側に付けます。 

9. 設定び終了したら、 む / I ( HOME )[^] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 


4チヤンネル録音を開始する 

RECORD [•] ボタンを押して、録音待機状態にします。 



•II □□：□□：□□ ^ 

]: 己 4 :旧 

LOUCUTi 


OFF 1 

バ ASCAM_0001 

-IE 北 



録音画面の上側には、録音オーディオファイル形式およびヴンプリン 
グ周波数、左側に入カソース、メーターバーの下に録音プ□ジェクト 
名び表示されますので、録音を開始する前に確認することびでさます。 


















再度 、 RECORD [♦] ボタンを押します。録音び始まります。 


TASCAM 0002 S 12 .WAV 

① ②③④ 

TASCAM 0002 S 34 .WAV 

① ②③④’ 

"FILENAME" 画面の "WORD" 項目の設定による 
録音ファイルの基本番号 
"S" ー ソースフアイル 
アサインチヤンネル 

("12" 一 1/2チヤンネル、 "34" 一 3/4チヤンネル) 


• 加:加:□了 


バ ASCAM_0001 


4チヤンネル録音時のファイル名 

4チヤンネル録音では、2つのファイルび同時にでさます。 

内蔵マイク （1/2 チヤンネル）のファイルと外部マイクまたは外部機器 
(3/4 チヤンネル）のファイルびセツトで作成されます。 


①@ 3④ 


第4章録音 


再生音に入力音を重ねて録音ずるけーパ’ーダビング) 

既に録音したファイルを再生しなびら、その再生音に入力音を重ねて新 
しいファイルとして録音することびでさるモードと、をとの録音ファイ 
ルを残したまま、新たな録音ファイルを加えることびでさるモードびあ 
ります。 



. オーノくーダビングモードでは、プ U レック機能/オートレック機能 
は無効になります。 

• オーバーダビングモードでは、手動でファイルを更新することはでさ 
ません。 

• オーバーダビングモードでは、一時停止はでさません (RECORD 
[•] ボタン操作を受け付けません)。 

• オーバーダビングモードでは、録音フォーマット/サンプ U ング周 
波数の設定に関わらず、再生ファイルのフォーマット、ヴンプリン 
グ周波数となります。 

• オーバーダビングとデュアル録音を同時に行ラことはでさません。 

. オーバーダビングモードでは、 MS デコーダーを使用することはでさ 
ません。 

• 再生ファイルびモノラルファイル時は、録音ファイルをモノラルと 
なります。 


ミち意 


再生ファイルび WAV / 巨 WF 96 kHz または MP 3 フォーマットで2 
ファイルの場合は、 "MIX" モードで録音でさません。三ックスダウ 
ンを使用して]ファイルにまとめてからオーバーダビングを行って 
ください。（一8已ページ「ミックスダウン」） 

再生ファイルびモノラルの場合は、 "SEPARATE" モードで録音でき 
ません。 "MIX" モードでご使用ください。 
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オーバーダビングの設定する 

1. REC MODE ボタンを押して、 "RECMODE" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "RECMODE" 項目を選択（反転 
表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "OVERDUB" に設定します。 

( REC MODE y 邮 

REC MODE 

DUE MODE : SEPARATE 
SOURCE : IHT me 


4. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

己.+ボタンまたはーボタンを使って "DUB MODE" 項目を選択饭転 
表示）し、 ENTRY/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

6. +ボタンまたはーボタンを使って、オーバーダビングモードを設定 
します。 


DUB MODE ( 選択肢 ) 

内容 

MIX 

]/2チャンネル、3/4チャンネルのファ 
イルの再生音と入力音を三ックスして新 
たなファイルとして録音します。 

再生ファイルは、上書さされません。 

SEPARATE 湖期値） 

] /2チャンネ j レのファイ j レを再生しなび 
ら3/4チャンネルに新たなファイルとし 
し圭录曰します。 

]/2チャンネルの再生音は、三ックスさ 
れません。 

再生ファイルは、上書さされません。 
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ミち意 


"SEPARATE" モードで録音されたファイルの中に再生音はミックス 


されません。 



"SEPARATE" モードの録音は、再生音とは別のファイルに録音ファ 
イルを作成するため、同じ再生音を使い何度ち録音びでさます。何 
度を録音した複数の録音ファイルの中から、後で聞さ直して選択す 
ることち可能です。 


7. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 


8. +ボタンまたはーボタンを使って "SOURCE" 項目を選択（反転表示) 
し、 ENTRY /MARK ボタンまたはボタンを押します。 


9. +ボタンまたはーボタンを使って、入カソースを設定します。 


SOURCE ( 選択肢） 

内容 

INT M に（初期値） 

内蔵マイクで録音します。 

EXT IN 1 

外部入力から録音します。 

ステレオファイルを作成する場合は L/R 
とを同じ音び入ります。 

EXT IN 1/2 

外部入力から録音します。 

録音ファイルびモノラルの場合は、" L" 
び録音されます。 


10. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態に戻します。 

11. 設定び終了したら、む/ I (H0ME)[B] ボタンを押して、ホーム画 
面に戻ります。 
















入力音を重ねるフアイルを選択する 

I ◄◄ボタン、ボタン、ちしくは "BROWSE" 画面で、音を重ねたい 
ファイルを選択します。 



"BROWSE" 画面を使ってのファイルの選択は、66ぺージ「第已章 
ファイルやフオルダーの操作(目 ROWSE 画面)」を参照してください。 


オーバーダビングを実行する 

1 .RECORD [♦] ボタンを押して、録音待機状態にします。 


PRESS : unjin 画 

• II 加:加:加 W 皿 E 


TASCAM _0002 


[ MIX 録音時] 


PRESS …： HMIH 

画 

•II 〇〇:〇〇:〇〇 

D 己 : 5 日 : 己 B 
■ (loucut) 

1^' ， .. 
inu^s 

1 OFF 1 

(effectJ 

in 

バ ASCAM _0001 

■dndD 


に EPARATE 録音時] 


ミックスモード時は、 1/2 [ SOLO ] ボタンを押すと入力音モニター 
びミュートされます。 

セパレートモード時で再生ファイルび 2 ファイルの場合は、 3/4 
[ SOLO ] ボタンを押すと入力音と再生ファイルび切り換わります。 
] ファイルのみの場合は、入力音び三ユートされます 


2. RECORD [♦] ボタンを押します。オーバーダビングび始まります。 


I PRESS …； nTrarn 

• 00 : 加: 03 。| 

画1 

E ： EB ： E 5 

IloucutI 

謂 = I ’ … 1 

レ TASCAM 0001 

m \ 

-3 眺 


PRESS : unam 

• 00: 加 : 03 口 I 

画 

E ： EB ： E5 

(loucut) 

1-4,1 

1 

TASCAM _0002 

OFF 1 

(effect) 

-]EdB 


[MIX 録音時] 


に EPARATE 録音時] 
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録音び始まると REC インジケーターび点打し、録音画面には録音経 
過時間および録音残時間び表示されます。 

再生可能なファイルび選択されていないとさは、次のようなポップ 
アップメッセージび表示されます。 


PRESS … 

■ an 


l"JIH 

i ： nn ： 


nn ロロ: ロロ: ロロ 


Ho PE File 


J^NO MUSIC FILE 


3. 録音を終了するには、む / I (HOME)[B] ボタンを押します。 

才 一 J 一夕’ビング録音時のファイル名 

オーバーダビング録音では、 "DUB" モードによってファイルの生成形 
式び異なります。 

SEPARATE モードの場合 
再生ファイル 

円 le A TASCAM _ 0004 S 1_2.WAV 

■ ① ③⑤④ 

新規に録音されたファイル （再生音はミックスされず録音した音のみ） 

円 I ら。 TASCAM _ 0004 S34.WAV 

■ ① ③③④ 
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さらに同じ再生ファイル （ File - A ) を使用して録音する場合には、上記 
File - 巨のファイルは下記のファイル （ File - C ) 名に変更され、新たに録 
音されるファイルび File - 目のファイル名になります。 

円 I ら。 TASCAM _0004 V 34 t 1 .WAV 

① ③③④-⑥ 

さらにまた同じ再生ファイル （ File - A ) を使用して録音する場合には（上 
記の File - 巨と File - C び保存されている状態)、円 le - 巨のファイルは下記の 
よ5に、⑥の番号び]つずつ増えたファイル名に変更され、新たに録音 
されるファイルび File - 目のファイル名になります。 

円 le D TASCAM _0 Q 04 V 34 t 2 .WAV 

① ’ ③③④⑥ 

MIX モードの場合 
再生ファイル 

刊ら。 TASCAMJ 3004 S 12 .WAV 

'ら- ■ ① ③③④ 

新規に録音されたファイル 厢生音 （ File - A ) とミックスされた音のみ） 

刊ら E TASCAM . OOOS S 12 .WAV 

■ ① ②③④ 

さらに同じ再生ファイル ( File - A ) を使用して録音する場合には、新た 
に録音されるファイル名は下記のよラになります。 

ド、、が TASCAM . OOOS S 12 .WAV 

■ ① ③③④ 
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FILE NAME 画面の WORD 項目の設定による 

録音ファイルの基本番号 

"S" ー ソースファイル、" V" ー バーチャルファイル 
アサインチャンネル 

("1 ど一 1/2チャンネル、 "34" 一 3/4チャンネル) 
:バーチャルファイルの中のバックアップ通し番号 



オーバーダビング-セパレートモードでは、再生ファイルのファイ 
ル名に録音ファイルの基本番号と "S12" び追加されます。 

外部からコピーしたファイルび書さ込み不可となっている場合は、 
パソコンなどで書さ込みを許可してください。 


このモードでは、同じ再生音を使用して録音する場合は、②の番号び増 
えるファイル名となつていさます。 


①②③3 ⑥ 













録音機能を自動で動作させる （AUTO REC) 


入力音のレベルに応じて、録音の開始や一時停止とファイルの更新、マ 
ークの設定を自動で行ラ機能です。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " メニュー項目を 
選択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押 
します。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 


( REC 

SETTING ) (!!!J 

laBaama 

■ : mv 1 化 it 

SAMPLE 

： 44.Ik 

SIZE 

: 2 日 (: ]hEEh> 

LOW CUT 

: OFF 

PRE REC 

: OFF T 


3. +ボタンまたはーボタンを使って " MODE " 項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


4. +ボタンまたはーボタンを使って、 AUTO REC のモードを設定します。 


(REC SETTING ) 画 

LOW CUT 
PRE REC 

: OFF 
: OFF 

1 AUTO REC 1 

MODE 

LEVEL 

… 4 ■‘ 

: -12dE 


OFF 湖期値）：オフ 

REC :自動で録音と停止を行なラモード 
MARK :録音中に自動でマークを付けるモード 
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日. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 

6. +ボタンまたはーボタンを使って " LEVEL " 項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(REC SETTING ) 画 

LOW CUT 
PRE REC 

: OFF 
: OFF 

1 AUTO REC 1 

MODE 

LEVEL 

: OFF 

*gwi か 


7. +ボタンまたはーボタンを使って、信号び入力されたと判断する基 
準レベルを "-6 dB "、"-12 dB " (初期値）、 "-24 dB "、"-48 dB " の中 
から設定します。 

8. 設定び終了したら、 む / I ( HOME )[ l ] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 

9. RECORD [•] ボタンを押し、録音待機状態にします。入力音び 
" LEVEL " 項目で設定した基準レベルを上回ると自動で録音を開始し 
ます。 


10.録音中の動作は " MODE " の設定により、次のようになります。 

" REC " のとを： 

入力音び " LEVEL " 項目で設定した基準レベルを已秒上にわた 
って下回ると録音待機状態になり、その後入力音び基準レベルを 
上回ると新しいファイルに録音を再開します。 

" MARK " のとき： 

入力音び " LEVEL " 項目で設定した基準レベルを已秒 lU 上にわ 
たつて下回つた後に、入力音び基準レベルを上回るとその位置 
に マークを 付けます。 


TASCAM DR-40 59 

















第 4 章録音 

11. 録音を停止させる場合は、 の / I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押してくだ 
さい。 



プ U レック機能と組み合わせることにより、音の出だし部分を欠か 
すことなく録音でさます。 


ミち意 


. オーバーダビングモードでは、オートレック機能は、使用できません。 
. オートレック機能びオンの時には、オーバーダビングを除き、セルフ 
タイマー機能は使用でさません。 
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録音中にファイルを切り換えて録音を続ける 
(トラックインクリメント） 

録音中に手動で、または設定した最大ファイルサイズになったとさに自 
動的に現在のファイルへの録音を停止し、新しいファイルに録音を継続 
することびできます（トラックインクリメント機能)。 

録音中に手動でトラックインクリメントする 

録音中に、いつでち簡単に手動でファイルを更新し、録音を継続するこ 
とびでさます。 

1. 録音中に、ボタンを押します。 



新しいファイルび作成されると、プ□ジ X クト名の末尾の数字び繰 
り上びります。 


ミち意 


• フォルダーとファイルの総数び已日日日個を超える場合は、新たなフ 
ァイルは作成でさません。 

• 録音時間び2秒しソ内のファイルを作成することはでさません。また、 
ヴンプ U ング周波数び 96kHz の場合は 4 秒し U 内のファイルを作成す 
ることはでさません。 

• 新たに作成するファイルのファイル名び既に存在する場合は、更に 
数字び繰り上びります。 

. オーバーダビングモードでは、トラックインク U メント機能は使用で 
さません。 


ファイルサイズで自動的にトラックインクリメントする 

録音中に、 " RECSE 口 ING " 画面で設定した最大ファイルサイズに達す 
ると、自動的に現在のファイルへの録音を停止し、新しいファイルに録 








音を継続します。 

しソ下の手順で最大ファイルサイズの設定を行います。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " メニュー項目を 
選択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押 
します。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 


(REC 

SETTING ) (!!!J 

laBaama 

■ : mv 1 化 it 

SAMPLE 

：44 .Ik 

SIZE 

: 2 日 (: ]hEEh> 

LOW CUT 

: OFF 

PRE REC 

: OFF T 


3. +ボタンまたはーボタンを使って" SIZE " 項目を選択饭転表示）し、 
ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 

+ボタンまたはーボタンを使って、自動でトラックインク U メント 
する最大ファイルサイズを "64 M "、"128 M "、"256 M "、"512 M "、"1 G "、 
"2 G " (初期値）の中から設定します。 


4. 設定び終了したら、0 /I ( HOME )[^] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 


ミち意 


フオルダーとファイルの総数び已日日日個を超える場合は、新たなフ 
アイルは作成でさません。 



ファイル形式によっては、同じ最大ファイルサイズにおける録音時 
間び異なります。また、録音時間び 24 時間し U 上の場合は、 23 時間 
已 9 分已 9 秒として表示されます。 
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マーク機能 

録音中に手動でマークを付ける 

録音中に手動で任意の位置にマークを付けることびでさます。 


1. 録音中に ENTER / MARK ボタンを押します。 

マーク番号びデイスプレーの下部にプルアップ表示されます。 


加:加:10 口 


inu ： 


MARK L 031 


-N 5 dE 
].way 


EXl 

• マークは、ファイルごとに "01" 〜 "99" まで設定でさ、ファイル 
にマークの情報を記録します。 

• 本機で録音した WAV ファイルは、日 WF フオーマットに対応してい 
るため、録音中に付けたマークの情報はファイルへ保存されます。 
巨 WF 対応ソフトなどで、このマーク情報を使用することびでさます。 
• 内蔵マイク使用時にマークを付けるとボタンを押す音び録音される 
場合びあります。この場合は、 U モートコント□ーラをご使用くだ 
さい。 
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録音中に自動でマークを付ける 

オートレック機能により自動でマークをつけるように設定することびで 
さます。 

"REC SETTING 画面内 "AUTO REC " 設定の " MODE " 項目を " MARK " 

に設定します。 


(REC SETTING ) 山 !] 

LOW CUT 
PRE REC 

: OFF 
: OFF 

I AUTO REC I 

MODE 
し EVE し 

wma— 古 

: -12dE 


詳細は、已9ページ「録音機能を自動で動作させる (AUTO REC )」 を 
参照してください。 


マークの位置への移動 

停止中または再生中に、選択されているファイルに挿入されているマー 
クの位置へ移動することびでさます。 

頭出しのためのインデックスのよラに使用することびでさます。 


1. 停止中または再生中に ENTER / MARK ボタンを押しなびら、 i ◄◄ボ 
タンまたはボタンを押します。 



異なるファイルのマークへの移動はでさません。 
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□—カツトフィルターを設定する 


□一カットフィルターを使用すると、空調機やプ□ジェクターなどによ 
るノイズや耳障りな風切音などのノイズを低減することびでさます。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " メニュー項目を 
選択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押 
します。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " LOWCUT " 項目を選択（反転表示） 
し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(REC 

SETTING ) 画 

FORMAT 

: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

： 44.Ik 

SIZE 

: 2 日 ]hHiO 

IMBIWMI 

■ ： OFF 

PRE REC 

: OFF T 


+ボタンまたはーボタンを使って、マイク入力時の□ーカツトフィ 
ルダーのカツトオフ周波数を設定します。 

選択肢：" OFF " (初期値)、 "40 HZ "、"80 HZ "、"120 Hz " 


ミち意 


. LINE 入力を選択したときには、□ーカットフィルタを使用すること 
はでさません。 

• マイクを使って録音を行うときは、モニターシステムにヘッドホン 
を使って行ってください。スピーカーを使ってモニターすると、ス 
ピーカーの出力音び入力されて、正常な音で録音でさなかったり、 
八ウリング（フィードバック）を起こす可能性びあります。 















"LOW CUT " の項目は、録音中および録音待機中でを設定/変更す 
ることびでさます。 



本機には、エフェクターび内蔵され、必要に応じて入カソースに描 
けることびでさます。（一 86 ページ「エフェクター」） 


録音開始の少し前か!5録音する (PRE REC ) 

録音待機中に入力される信号を最大 2 秒間録音しておさ、録音開始時に 
最大 2 秒前からの信号を録音することびでさます。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING" メニュー項目を 
選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押 
します。 

"REC SETTING" 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "PREREC" 項目を選択(反転表示） 
し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

4. +ボタンまたはーボタンを使って、 "ON" に設定します。（初期値； 

"OFF") 


(REC SETTING ) 山 ! J 

FORMAT 

SAMPLE 

SIZE 

LOW CUT 
PRE REC ■ 

WAV 1 化 it 
44.1k 

2 日 (: 化己己 (0 

OFF 
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己 . 設定び終了したら、の / I (H0ME)[B] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 



オートレツク機能と組み合わせることにより、出音の部分を欠かす 
ことなく録音でさます。 



• 録音待機状態になってから2秒内に録音を開始した場合は、録音待 
機状態にした時点からの録音となります。 

. オーバーダビングモードでは、プ U レック機能は無効になります。 
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セルフタイマー機能 


カメラのセルフタイマーのよラに、設定時間経過後に録音を開始するよ 
うに設定びでさます。 

1. 停止中または再生中に RECORD [♦] ボタンを押して録音待機状態 
にし、 P 巳 CONT ボタンを押します。 

2. レコーダーの動作状態表示部び、セルフタイマーアイコン"囚"に 
変わり、そのちに時間び表示されます。 

PB CONT ボタンを押すたびに、しソ下のように設定び変わります。 
"囚"アイコンちの時間表示 

" OFF " (初期値）一 "5 S " (已秒）一 "10 S "(1 日秒）一 " OFF " 



因 K 加 : 加:加 n 

1:1 己 : 己 B 

LOUCUTi 

バ ASCAM_0001 ■…リ 

OFF 1 

EFFECTi 

-]EdB 


3. 時間を設定後 、 RECORD [•] ボタンまたは PLAY [►] ボタンを押 
します。 

設定時間経過後、録音び開始されます。 



. 録音中に一時停止したとさにはセルフタイマー機能は、使用でさま 
せん。 

• オートレック機能びオンの時にはセルフタイマーは使用できません。 
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ソ□機能 


1/2 [ SOLO ] ボタンまたは3/4 [ SOLO ] ボタンを長押しすると、ソロ 
機能の設定を行ラことびでさます。 

4 チャンネルモードなどで複数の入力び録音対象となっている場合に使 
用し、どちらか一方の入力のみをモニターすることびでさます。 

ソ□状態は、入カソースのアイコンで確認することびでさます。 
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録音時間について 


各ファイルフォーマツトにおける、 SD/SDHC カード容量別の録音時間を I ソ下の表に示します。 


ファイルフオーマット（録音時の設定） 

SD / SDHC 力ード容量 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

WAV / 巨 WF ] 6 ビット (STEREO) 

44.1kHz 

] 時間 41 分 

別寺間 22 分 

別寺間 44 分 

13 時間 28 分 

48kHz 

1 時間 33 分 

別寺間 06 分 

目時間 12 分 

12 時間 24 分 

96kHz 

46 分 

1 時間 33 分 

別寺間 06 分 

6 時間に分 

WAV / 巨 WF 24 ビット (STEREO) 

44.1kHz 

1 時間 07 分 

2 時間 1 已分 

4 時間 30 分 

9 時間日日分 

48kHz 

1 時間日 2 分 

2 時間日 4 分 

4 時間 08 分 

8 時間] 6 分 

96kHz 

31 分 

1 時間日 2 分 

2 時間 04 分 

4 時間日 8 分 

MP3 

(STEREO/MONO) 

32kbps 

44.1 kHz/48kHz 

74 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

29 別寺間 08 分 

已 9 別寺間] 6 分 

64kbps 

44.1 kHz/48kHz 

37 時間] 6 分 

72 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

29 別寺間 08 分 

96kbps 

44.1 kHz/48kHz 

24 時間已〇分 

49 時間 4 日分 

99 時間 20 分 

19 別寺間 40 分 

128kbps 

44.1 kHz/48kHz 

1 別寺間 38 分 

37 時間]目分 

74 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

192kbps 

44.1 kHz/48kHz 

12 時間 2 已分 

24 時間已日分 

49 時間 4 日分 

99 時間 20 分 

2 已 6kbps 

44.1 kHz/48kHz 

9 時間] 9 分 

18 時間 37 分 

37 時間] 6 分 

74 時間 32 分 

320 kbps 

44.1 kHz/48kHz 

7 時間 27 分 

14 時間已 4 分 

29 時間 48 分 

已 9 時間 36 分 


• 上記録音時間は目安です。ご使用の SD/SDHC カードにより異なる場合びあります。 

• 上記録音時間は連続録音時間ではな<、 SD / SDHC カードに可能な録音合計時間です。 

• WAV 形式の MON 日録音の場合は、上記録音時間の約 2 倍の時間となります。 

• WAV / 目 WF 形式のデュアル録音/ 4 チャンネル録音の場合は、上記録音時間の約半分の時間となります。 
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第己章ファイルやフオルターの操作 （ BROWSE 画面) 


" BROWSE " 画面では、 SD 力ード上の " MUSK " フォルダー(才ーデ 
ィオファイルの収納フォルダー）の内容を見ることびでさます。また、 
この画面で選択したオーディオファイルの再生や削除、フォルダーの作 
成やプレイ U ストへの登録などびでさます。（一72ページ「プレイ U 
スト」） 



本機とパソコンを US 目接続するか、あるいは SD カードを直接パソコ 
ンにセットすることにより、パソコンからも " MUSK " フォルダー 
内のフォルダー構成の変更やファイルの削除びでさます。さらにパソ 
コンからはファイ j レ名の編集び可能です。 

" BROWSE " 画面を表示するには、 MENU ボタンを押して " MENU " 画 
面を表示し、+ボタンまたはーボタンを使って " BROWSE " メニュー 
項目を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたは►►■ボタンを 
押します。 

( BROWSE 画 

DR40, 0000 I 

TASCAM_0001 S34. wavO 
TASCAM_0002S12. wav 
TASCAM_0002S34. 画 ！ j 


この画面には、 " BROWSE " 画面を表示する前に、ホーム画面で選択さ 
れていたファイルを含むフオルダーの内容び表示されます。 


BROWSE 画面内のナビゲーシヨン 


" BROWSE " 画面には、パソコンにおけるファイルの U スト表示のよう 

に、フォルダーや音楽ファイルび「階層ツ U —形式」で表示されます。 

フォルダーは、第2階層まで作成でさます。 

• +ボタンまたはーボタンを使って、ファイルやフォルダーを選択し 
ます。 

• フォルダーを選択中（反転表示中）にボタンを押すと、フォル 
ダーの内容び表示されます。 

• ファイルやフォルダーを選択中（反転表示中）に I ◄◄ボタンを押すと、 
現在開いているフォルダーび開じて、上位の階層レベルび表示されま 
す。 

• フォルダーやファイルを選択中（反転表示中）に QU に K ボタンを押 
すと、ポップアップメニューび表示されます。 

• ファイルを選択中（反転表示中）に ENTER/MARK ボタンまたは 
►►1ボタンを押すと、ホーム画面に戻りそのファイルび再生されます。 
このファイルを含むフォルダーびカレントフォルダー（現在選択さ 
れているフォルダー）になり、録音したファイルはここに記録され 
るようになります。また、再生範囲設定び " FOLDER " の場合は、 
このフォルダーび再生範囲になります。 

• フォルダーび選択中（反転表示中）に ENTER/MARK ボタンを押す 
と、ホーム画面に戻り、そのフォルダーの最初のファイル（リスト 
表示したとさに一番上に表示されるファイル）び再生されます。 

このフォルダーびカレントフォルダー（現在選択されているフォル 
ダー）になり、録音したファイルはここに記録されるよラになります。 
また、直前の再生範囲設定にかかわらず、再生範囲設定び " FOLDER " 
になり、このフォルダーび再生範囲になります。 
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第 5 章ファイルやフオルダーの操作 （BROWSE 画面) 


BROWSE 画面内のアイコン表示 


し^下に "BROWSE" 画面内のアイコン表示内容を説明します。 

MUS にフ オルダー （面） MUSIC 

ルート ( ROOT ) 階層表示中の "BROWSE" 画面では、最上段に 
MUS にフォルダーび表示されます。 

才ーディオファイル （) 

音楽ファイルは、 " J 3" アイコンのあとにファイル名び表示されます。 

フオルダー（の） 

内部にフォルダーび存在するフォルダーです。 

フオルタ’一 （D ) 

内部にフォルダーび存在しないフォルダーです。 

表示中のフ ォルター （巧） 

現在、このフオルタ'一の内容を画面表示しています。 


ファイル操作 


"BROWSE" 画面内の希望のオーディオファイルを選択（反転表示）し、 
QU に K ボタンを押すと、し U 下のポップアップメニューび表示されます。 


f EROU 且 E ) 山 ! J 

日 DR40-00 
で h の aw" 

^ TASCAM. 
^ TASCAM. 
^ TASCAM. 

ADD LIST 

FILE SWAP 
FILE DEL 
PROJECT DEL 
CANCEL 

■■ ■ ■ ■ - ■ - .. 


+ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK ボタンを押すと、本機び！; TF の動作を行います。 


INFO 

選択したファイルの情報（曰付、サイズ）び表示されます。再度 
ENTER/MARK ボタンを押すか、 〇 / | (HOME)[B] ボタンを押すと、 
"BROWSE" 画面に戻ります。 


( 

BRDIJ 且 E ) 画 


く FILE IHF 0 RMflTI 0 H> 
■TASCAM.OOl2S12. wav 
£000/01/01 oszss 
lQl?.QKb^t.e|gTOP|jmi 




ADD LIST 

プレイ U ストに選択したファイルを登録します。（一72ページ「プレ 
ィ U スト」） 

FILE SWAP 

下記の録音モードで録音されたファイルの入れ換えびでさます。 

4CH モードの場合： 

録音された内蔵マイク （1/2 チヤンネル）のファイルと外部マイク 
または外部機器 （3/4 チヤンネル）のファイルび入れ換えることび 
でさます。 

例） TASCAM - 日002 S ] 2 .WAV 一 TASCAM _0002 S 34 .WAV 
TASCAM _0002 S 34 .WAV - TASCAM — 日002 S ] 2 .WAV 

OVERDUE (SEPARATE) モードの場合： 

①再生ファイルと新規に録音されたファイルの入れ換えることびで 
さます。 

例） TASCAM - 日004 S ] 2 .WAV 一 TASCAM _0004 S 34 .WAV 
TASCAM - 日004 S 34 .WAV 一 TASCAM — 日004 S ] 2 .WAV 

上記は、已7ページの File - A と File - 巨び入れ換えできることを意 
味します。 
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第曰章ファイルやフオルダーの操作 （ BROWSE 画面) 


②新規に録音されたファイルとそれによって保存されたバーチャル 
ファイルを入れ換えることびびでさます。 

例） TASCAM- 日日日 4S34.WAV 一 TASCAM— 日日日 4V34t ] .WAV 
TASCAM- 日日日 4V34t] .WAV 一 TASCAM_0004S34.WAV 

上記は、已 7 /已 8 ページの File- 巨と File-C び入れ換えできるこ 
とを意味します。また、上記入れ換え時には、バーチャルファイ 
ルを自由に選べるため、已 7 /已 8 ぺージの File- 巨と File-D を入 
れ換えることちでさます。 

ただし、バーチャルファイル同± (例えば已 8 ページの File-C と 
File-D) は、入れ換えることはできません。 

円に DELETE 

選択したファイルを削除する確認のポップアップメッセージび表示され 
ます。 

ENTER/MARK ボタンを押すとファイルび削除され、 む / | ( HOIVE ) 

[■] ボタンを押すと削除び中止されます。 



PROJECT DEL 

選択したファイ j レび属するプ□ジェクトを削除する確認のポップアップ 
メッセージび表示されます。 

ENTER / MARK ボタンを押すとプ□ジェクトごと削除され、 の /| 
( H 0 ME )[ B ] ボタンを押すと削除び中止されます。 



ミち意 


選択したプ□ジェクト内のファイルびすべて削除されます。 

CANCEL 

選択中（反転表示中）のファイルに関する操作をキャンセルしポップア 
ップメニューを閉じます。 



QU に K ボタンを押すことでポップアップメニューを閉じることもで 
さます。 


フオルダー操作 


" BROWSE " 画面内の希望のフオルダーを選択し 、 QU に K ボタンを押 
すと、しソ下のポップアップメニューび表示されます。 



+ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択（反転表示）し、 
ENTER / MARK ボタンを押すと本機びしソ下の動作を行います。 
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第 5 章ファイルやフオルダーの操作 （ BROWSE 画面) 


SELECT 

ホーム画面に戻り、選択したフォルダー内の最初のファイルび選択され 
ます。直前の再生範囲設定にかかわらず、再生範囲設定び "FOLDER" 
になり、このフォルダーび再生範囲になります。また、この操作で選択 
されたフォルダーに、録音したファイルび保存されます。 

ALL DEL 

選択したフォルダー内のファイルを一括削除する確認のポップアップメ 
ッセージび表示されます。 

ENTER/MARK ボタンを押すとファイルび削除され、 む / | (HOIVE) 

[■] ボタンを押すと削除び中止されます。 

( BROWSE 、 画 

< A しし DELETE > 


fire you sure ? 



書さ込み禁止ファイルや本機で認識されていないファイルは、削除 
されません。 

CANCEL 

選択中（反転表示中）のフオルダーに関する操作をキャンセルしポップ 
アップメニューを閉じます。 



QU に K ボタンを押すことでポップアップメニューを閉じることもで 
さます。 


新しいフ オルターを 作る 


各フオルダーの一き下に、 "NEW FOLDER" びあります。 


( BROWSE 、 邮 
回 MUSIC n 
DDR40_0002 y 
DDR40_0003 I 
DDR40 0004 I 
画四麵3313 


"NEW FOLDER" を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまた 
はボタンを押します。新たなフオルダーを作成する確認のポツプア 
ップメッセージび表示されます。 


( 

BRDIJ 且 E ) 山 ] 


く MAKE FOLDER > j 

fire you sure ? | 

ISTOPIHM lENTER の — 1 



ENTER/MARK ボタンを押すとフォルダーび作成され、 の / | (HOME) 
[■] ボタンを押すと作成び中止されます。ただし、本機では3階層し:^ 
上のフォルダーを扱ラことはでさないため、第2階層のフォルダーに 
は "NEW FOLDER" はありません。新規に作成されたフォルダーび力 
レントフォルダー（現在選択されているフォルダー）になり、録音した 
ファイルはここに記録されるようになります。また、再生範囲設定び 
"FOLDER" の場合は、このフオルダーび再生範囲になります。 
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第 6 章再生 


ホーム 画面上では、！ ◄◄ ボタンまたはボタンを使つて再生するファイ 
ルを選びます。このとさに選択可能なファイルの範囲を「再生範囲」とし 
て設定することびでさます。 SD カード上に数多くのファイルび記録され 
ている場合など、選択範囲を限定することにより選択び容易になります。 
"PLAY SETTING" 画面で、「全ファイル」、「現在のフォルダー」、「プレイ 
リスト」の中から再生範囲を選択することびできます。また、 "BROWSE" 
画面を使って希望のフオルダーを再生範囲に設定することびでさます。 



"BROWSE" 画面では、再生範囲設定にかかわらず、カード上の希 
望のファイルを選択することびでさます。 


再生の音量を調節する 


内蔵 スピーカー または n /line out 端テから出力される音量を、 ホー 
ム画面表示中に+ボタンまたはーボタンを使って調節します。 

このとさ、ボ U ューム位置びディスプレーの下部にプルアップ表示され 
ます。 


I fiiil 

■ 地.:.叫.:風 

L [EFFECTI 

R 

如 L -■■■■■■■■■ 叫 D+f wav 


/〇 TASCAM DR-40 


再生節囲を設定する （ AREA ) 


"PLAY SETTING" 画面で再生範囲を設定することびできます。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING" メニュー項目 
を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたは►►■ボタンを 
押します。 

"PLAY SETTING" 画面び表示されます。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 


: FOLDER 

REPEAT 

: CONTINUOUS 

PLflVEQ 

: OFF 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 


3. +ボタンまたはーボタンを使って" AREA" 項目を選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 

AREA 

♦ 日田困^■吉 

REPEAT 

: CONTINUOUS 

P し AVE 白 

: OFF 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 


4. +ボタンまたはーボタンを使って、再生範囲を設定します。 

ALL FILES : 

SD カード上の MUS にフオルダー内の全ファイルを再生すること 
びでさます。 

FOLDER ( 初期値）： 

現在選択中のファイルび含まれているフオルダー内のファイルを 
再生することびでさます。 















PLAYLIST : 

プレイ U ストに登録されているファイルを再生することびでさま 
す。（一72ぺージ「プレイリスト」） 

プレイ U ストび存在しない場合は、ポップアップメッセージ" No 
PLAYUST" を表示します。 


f P し fiV SETTING (!!■] 



JUMPEflCK ： 3 SEC. 


己.設定び終了したら、の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 



現在の再生範囲設定び、ホーム画面左上部に表示されます。 


■ PP = gp=ops 

L IEFFECT) 

R 

H - —JE 

J^TASCAM_0021. 龍 v 


BROWSE 画面を使って再生節囲のフオルターを 
選択する （1) 


現在の再生範囲にかかわらず、 "BROWSE" 画面でフォルダーを選択す 
ると、選択したフォルダーび再生範囲になります。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "BROWSE" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 


第6章再生 


"BROWSE" 画面び表示されます。 


巧 DR40- 
で iKMa 


^...^ 0000 I 

■KMMinmiBaiaBIBBHl 

^ TASCAM_0001 S34. wavO 
^ TASCAM_0002S12. wav 
^ TASCAM_0002S34. 画 ！ j 


ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダーの内容び表 
示されます。 

I ◄◄ボタンまたはボタンを使って階層を移動し、+ボタンまた 
はーボタンを使って、フォルダーを選択（反転表示）します。 
"BROWSE" 画面でのナビゲーシヨン操作については 、 「BROWSE 
画面内のナビゲーシヨン」（目6ページ）をご覧ください。 

QU に K ボタンを押すと、 I ソ下のポップアップメニューび表示されます。 


( BRDIJ 且 E 

) 画 

回 MUSIC 

b ゴ -wJ 1 

nwanrfBEM 

PLLDEL 1 

DDR40_0001 

CANCEL 1 

DDR40_0002 


DDR40_0003 

U 


+ボタンまたはーボタンを使って "SELECT" を選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK ボタンを押します。 

ホーム画面に戻り、フォルダー内の最初のファイルび選択され、停 
止状態になります。 

し U 前の再生範囲設定にかかわらず、再生範囲設定び "FOLDER" に 
なり、このフォルダーび再生範囲になります。また、このフォルダ 
一びカレントフォルダー（現在選択されているフォルダー）になり、 
録音したファイルちここに保存されるようになります。 
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第 6 章再生 


BROWSE 画面を使って再生節囲のフオルタ'一を 
選択する （2) 


再生範囲び "FOLDER" のとき、 "BROWSE" 画面でファイルを選択す 
ると、選択したファイルを含むフォルダーび再生範囲になります。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "BROWSE" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 
"BROWSE" 画面び表示されます。 


BRDU 且 E 


9' 


DRW— 0000 I 

TASCAM_0001 S34. wavO 
TASCAM_0002S12. wav 
TASCAM_0002S34. 画 ！ j 


ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダーの内容び表 
示されます。 

3. I ◄◄ボタンまたはボタンを使って階層を移動し、+ボタンまた 
はーボタンを使って再生したいファイルび入っているフォルダーを 
選択（反転表示）します。 

"BROWSE" 画面でのナビゲーシヨン操作については 、 「BROWSE 
画面内のナビゲーシヨン」 （6 目ぺージ）をご覧ください。 

4. ボタンを押します。 


/2 TASCAM DR-40 


己.再生したいファイルを選択（反転表示）します。 


巧 DR40- 
で iKMa 


^...^ 0000 I 

■KMMinmiBaiaBIBBHl 

^ TASCAM- 0001 S34. wavO 
^ TASCAM- 0002 S じ . wav 
^ TASCAM_0002S34. 画 ！ j 


6. ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

ホーム画面に戻り、選択したファイルび再生されます。また、この 
フォルダーびカレントフォルダー（現在選択されているフォルダー） 
になり、録音したファイルをここに保存されるようになります。 

再生範囲び "FOLDER" に設定されていた場合は、選択したフアイ 
ルを含むフォルダーび再生範囲になります。 


プレイリスト 


再生するファイルのリスト（プレイリスト）を作成することびでさます。 

"PLAY SETTING" 画面の "AREA" 項目で "PLAY UST" に設定すると、 

プレイ U スト上のファイルを再生することびでさます。 


プレイリストに登録する 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "BROWSE" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 
"BROWSE" 画面び表示されます。 



"BROWSE" 画面の詳細については、「第已章ファイルやフオルダー 
の操作 （ BROWSE 画面)」 （66 ぺージ）をご覧ください。 













3. + ボタンまたはーボタンを使ってプレイ U ストに登録したいフアイ 
ルを選択し 、 QU に K ボタンを押します。 

ポップアップメニューび表示されます。 



ファイルの選択方法の詳細については、「目 ROWSE 画面内のナビゲー 
シヨン」 （66 ぺージ）をご覧ください。 

4. +ボタンまたはーボタンを使って、 "ADD しほで を選択（反転表示） 
します。 


f BRDIJ 且 E ) 祉 

巧 DR40 00 
で liaafeii 
ジ TASCAM 
ジ TASCAM 
ジ TASCAM 

ADD LIST 

FILE SWAP 
FILE DEL 
PROJECT DEL 
CANCEL 

■■ ■ ■ ■ - ■ - .. 


己. ENTER/MARK ボタンを}甲します。 

選択（反転表示）したファイルびプレイ U ストに登録され、ポップ 
アップメニューび閉じます。 

6. 必要に応じて上記手順 3.、4.、己. を繰り返します。リスト上では、 
登録順に番号び付けられます。 


プレイリストを編集する 

"PLAYLIST" 画面には、作成したプレイ U ストび表示されます。また、 
この画面を使って、ファイルの再生やプレイ U ストの編集を行うことび 
でさます。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "BROWSE" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 
"BROWSE" 画面び表示されます。 
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3. I ◄◄ボタンを使って、一番上の階層まで階層を移動します。 


( BROWSE 、 邮 

固因 ™!-_ 

回 MUSIC 


4. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAYUST" を選択（反転表示) 
して、ボタンを押します。 

"PLAYUST" 画面び表示されます。 


t _ P し fiV し I 且 T ) U!!J 

e^TASCAM_001 6 . wav 
e^TASCAM_0017 . wav 
e^TASCAM_0018 . wav 
esjTASCAM.OOl9 . wav H 


日. + ボタンまたはーボタンを使って編集したいファイルを選択（反転 
表示）し、 QUICK ボタンを押します。 

ポップアップメニューび表示されます。 


f p し fiv し I 且 T ) (BE 

eiliiaawaiMaoi 
621 TASCAM 001 
631 TASCAM 001 
641 TASCAM 001 
651 TASCAM 001 

fl しし C し R 

DELETE 

MOUE 

CANCEL 

: . wav 

9 . wav 
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巨 . +ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択（反転表示）し、 
ENTER / MARK ボタンを押すと、本機び I ソ下の動作を行います。 

ALL CLR : 

プレイ U スト上の全てのファイルを削除する確認のポップアッ 
プメッセージび表示されますので、削除する場合は ENTER / 
MARK ボタンを押します。削除しない場合は の / I ( H 0 ME )[ B ] 
ボタンを押します。 

この操作の場合は、手順 日 . でどのファイルを選択してをかまいま 
せん。全ファイルびプレイ U ストから削除されますび、 SD カー 
ドからは削除されません。 


P し fiV し I 且 T ) (!! 

く P し A V し 1ST CLEAR > 
)11 Playlist erased 
fire you sure ? 

I STOP 占 


DELETE : 

ファイルをプレイ U ストから削除します。プレイリストから削除 
されますび、 SD カードからは削除されません。 

MOVE : 

選択しているファイルの順番を変更します。ファイル名だけでな 
<、番号の数字を反転表示になります。 

• +ボタンまたはーボタンを使って、プレイ U スト内で選択 
フアイ>1レの順番を移動します。 


P し fiV し I 且 T 


即 T 
的 T 


JTASCAM_001 5 . wav 
二』 TASCAM 、 0016. 画 ，" 

e^TASCAM_001 7 . wav 
esjTASCAM.OOl9 . wav 


上図は、 4 番目のファイルを 3 番目に移動した例です。 
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• ENTER / MARK ボタンを押します。 

移動び完了して、通常の "PLAYLIST" 画面に戻ります。 

CANCEL : 

選択中のファイルに関する操作をキャンセルします。 


再生するファイルを選択する（スキップ） 

ホーム画面で、 I ◄◄ボタンまたはボタンを押して、再生したい ファ 
イルを選択します。 

ファイ>1レの再生途中で W ◄ボタンを押すとファイ j レの先頭へ戻り、ファ 
イルの先頭で!◄◄ボタンを押すと]つ前のファイルの先頭にスキップし 
ます。 

ファイルの先頭、または途中でボタンを押すと、次のファイルヘス 
キップします。 



• 再生でさるファイルは、再生範囲内のファイルです。 

• 再生中のファイル情報（曲名など）やファイル番号びディスプレー 
に表されます。 

• ファイルの先頭で停止しているとさは、ディスプレーに動作アイコ 
ンを表示します。ファイルの途中で停止しているとさは、動 
作アイコンを表示します。 

• 現在の位置からファイルの先頭または最後までの間に IN 点（ループ 
再生の始点）および日 UT 点（終点）びある場合には、その点に移動 
します。ファイルを移動したい場合には、 I ◄◄ボタンまたはボ 
タンを必要なだけ押してください。 


















再生ずる 

ホーム画面で停止中に PLAY [►] ボタンを押すと、再生を始めます。 



• 再生でさるファイルは、再生範囲内のファイルです。 

." BROWSE " 画面でフアイル名を選択して再生させることをできます。 


一時停止する 

ホーム画面で再生中に の / I ( HOIVE )[^] ボタンを押すと、その位置で 
再生を停止します。（一時停止） 

再度 PLAY [►] ボタンを押すと、その位置から再生を始めます。 


停止する 

ホーム画面で再生中にの/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押して一時停止状態 
にし、再度の/ I ( home )[ h ] ボタンを押すと、ファイルの先頭に戻り 
ます。（停止） 


早戻し/早送りをする（サーチ） 

ホーム画面で停止中または再生中に!◄◄ボタン/ ボタンを押し続け 
ると、早戻し/早送りサーチ再生を行います。 



ボタン/ ボタンを押し続けるとサーチスピードび加速して 

ゆさます。 
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繰り返し再生ずる （REPEAT) 


] つのファイルを繰り返して再生したり、指定した範囲内の複数のファ 
イルを繰り返して再生することびでさます。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING " メニュー項目 
を選択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたは►►■ボタンを 
押します。 

"PLAY SETTING " 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " REPEAT " 項目を選択（反転表示） 
し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 

AREA 

: FOLDER 

REPEAT 

♦MBS ■… IIMIMa 

PLflVEQ 

: OFF 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 


4. +ボタンまたはーボタンを使って、 U ピートのモードを設定します。 

CONTINUOUS ( 初期値）： 

通常の再生（再生範囲内の連続再生）を行ラモードです。 

SINGLE : 

] ファイルだけ再生するモードです。 U ピートは行いません。 
ホーム画面に" 立 " アイコンび表示されます。 

1 REPEAT : 

再生中のファイルを U ピート再生するモードです。ホーム画面に 
"ふ"アイコンび表示されます。 

ALL REPEAT : 

再生範囲設定で設定した範囲内の全ファイルを U ピート再生する 
モードです。ホーム画面に"が"アイコンび表示されます。 
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上記の " REPEAT " 項目を " CONTINUOUS " lU 外に設定して 
いるとさにループ再生を実行すると、 U ピート再生び自動的に 

" CONTINUOUS " になります。 

己. 設定び終了したら、 の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻り、再生を開始します。 


特殊な再生（再生コント□ール機能) 


本機の再生コント□ール機能を使って、ファイル内の希望の区間を繰り 
返し再生したり、音程を変えずに再生スピードを変えることびでさます。 
また、再生したとさにルさくて聞さ取りにくいとさに、全体の音圧感を 
調整して聞さ取りやすくすることびでさます。 

これらの再生コント□ール機能を使って、練習やフレーズコピーを効果 
的に行ラことびでさます。 


再生コント□ール機能の設定 

再生コント□ール機能の設定は、再生コント□ール画面で行います。 
ホーム画面で停止中または再生中に PB CONT ボタンを押すと、再生コ 
ント□ール画面び表示されます。 


1"" 师 

■ 。戚强盟邏 

fMENLl|：LQQF |ENTER| ： I/Q 


J^TASCAM_001 2 SI2. wav 


この画面では、再生スピード、ループ再生の設定びでさます。 

この画面内での設定作業を終えた後、 む/I ( H 0 ME )[ B ] ボタンまたは 
PB CONT ボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。 
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指定した区間を繰り返し再生する（ループ再生） 

下の手順で、ファイル内の希望の区間を繰り返し再生（ループ再生） 
することびでさます。 

1. ホーム画面で停止中または再生中に PB CONT ボタンを押して、再 
生コント□ール画面を表示します。 

1"" j 师 

■ 。戚强盟邏 

|MENLI|：LQQF |ENTER| ： I/Q 

J^TASCAM_001 2 SI2. wav 


2. PLAY [►] ボタンを押して再生し、ループ再生したい区間の始点で 
ENTER / MARK ボタンを押します。 

現在位置び IN 点（始点）として設定されます。 

再生位置表示バーの下部には、該当する位置に "1" び点灯します。 

3. ループ再生したい区間の終点で ENTER / MARK ボタンを押します。 
現在位置び OUT 点（終点）として設定され、 IN-OUT 点間のループ 
再生び開始されます。 

再生位置表示バーの下部には、該当する位置に " r " び点打します。 
ループ再生中は"な"び点灯します。 

PB CONT ボタンを押すと、 IN 点（始点） / OUT 点（終点）の設 
定、およびループ設定び有効なままホーム画面に戻ります。このとさ、 
ホーム画面でを"な"び点灯し、再生位置表示バーの下部には、 IN 
点（始点） / OUT 点（終点）に該当する位置に "1" / " F " び点 
打します。 










►SOO: 加 : 01"S 

vs A + SHSl 吉 lEFFECTl 
を旦把 ): LOOP |ENTER| ： I/Q 

J^TASCAM_0012SI2. wav 



. IN - 日 UT 点間び短すざる場合には、 " I/O Too Short " というポップアッ 
プメッセージび表示されます。]秒し U 上空けて設定し直してくださし、。 

• 再度 ENTER/MARK ボタンを押すと、 IN 点（始点）および日 UT 点（終 
点）をク U アします。 

• ループ再生を中止するには、再生コント□ール画面を表示中に 
MENU ボタンを押します。再度 MENU ボタンを押すと、設定されて 
し、る IN-OUT 点間でループ再生を行います。 

• 2つし U 上のファイルをまたいでの IN 点（始点）および日 UT 点（終点） 
の設定はでさません。 

• 違ラファイルに対して IN 点（始点）を設定すると、しソ前の IN 点（始点） 
および日 UT 点（終点）の設定は解除されます。 

. MP 3 ファイルび V 目 R (可変ビットレート）形式の場合は、正確な IN 
点（始点）および日 UT 点（終点）の指定びでさない場合びあります。 
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再生スピードを変える （VSA 機能） 

本機では、 VSA 機能 (Variable Speed Audition ) び搭載されており、 
再生音の音程を保ったまま再生スピードを変えることびでさます。 


ミち意 


ヴンプ U ング周波数 96 kHz で録音されたファイルを選択していると 
き、また、 MON 日/ STEREO モード、日 VERDU 巨/ MIX モード I ソ外 
で録音されたファイルを選択しているとさは、 VSA 機能は使用でさ 
ません。ただし、このとさにを "の因 0" アイコンび表示され、再 
生スピードの変更は行うことびでさます。 

このファイルでは有効になりませんび、ホーム画面に戻って!◄◄ボ 
タンやボタンを使うなどして 44.1 k /48 kHz のファイルを □- 
ドしたとさに、再生スピードの設定び有効になります。 


再生コント□ール画面表示中に、+ボタンまたは ー ボタンを押すと、再 
生スピードを早くするまたは遅くすることびでさます。 


加 : 加 : D2 

VSA + 吉 lEFFECTl 

(menli1：lqqf 尼 … er| :i" 


TASCAM.O 


再生スピード可変範囲は、 "0.5" 倍（已日％)〜 "1.5" 倍 （1 已日％)の 
範囲で、日.1倍単位で設定可能です。 

PB CONT ボタンを押すと、設定した再生速度び有効なままホーム画面 
に戻ります。 

再生速度び "1.0" 倍より大きいときには "の丑田"、 "1.0" 倍よりルさ 
いとさには "の丑 口"と表示されます。 
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再生イコライザー （PLAY EQ ) を使う 

再生音を聴さやすくするために、お好みに合わせて音色を選択すること 
びできます (PLAY EQ :再生イコライヴー)。 

再生イコライヴーの設定は、 "PLAY SETTING" 画面で行います。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING" メニュー項目 
を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを 
押します。 

"PLAY SETTING" 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY EQ" 項目を選択（反転表示） 
し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 


(PLRV 

SETTING 

つ四 

AREA 

: FOLDER 


REPEAT 

: CONTINUOUS 

P し AVE 白 


レ 

JUMPBACK： 3 SEC. 


4. +ボタンまたはーボタンを使ってイコライヴーの設定をします。 
"TREBLE" で高域、 "MIDDLE" で中域、 "BASS" で低域び調節で 
さることを示し、"はその音域を上げるか下げるかを示 
します。 


選択肢： "OFF" (初期値)、 "TREBLE+" 、 "TREBLE -" 、 
"MIDDLE +" 、 "MIDDLE -" 、 "BASS +" 、 "BASS 

日 . 設定び終了したら、 の / I (H0ME)[B] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 
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m 中:り)ち生し直ず 


再生中に PLAY [►] ボタンを押すと、数秒前（設定可能）に戻って再 
生します。（ジャンプバック再生機能） 

再生中に聴さなおしたいフレーズ、歌詞などびあったとさに PLAY [►] 
ボタンを押すことで、少し前から聴さなおすことびでさます。 

戻る時間は、 "JUMPBACK" 項目で指定できます。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING" メニュー項目 
を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたは►►■ボタンを 
押します。 

"PLAY SETTING" 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "JUMPBACK" 項目を選択饭転 
表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 

( PLRV SETTING ) till] 

AREA : FOLDER 
REPEAT : CONTINUOUS 
PLflVEQ : OFF 
_JUMF~BAC： け …山!■ 古 _ 


4. + ボタンまたはーボタンを使つてジャンプバックで戻る時間を設定 
します。 

"1SEC." (1 秒）〜 "10 SEC." (10 秒）の範囲で、 ] 砂刻みおよび、 
"20 SEC." (20 秒)、 "30 SEC." (30 秒）で設定でさます。（初期値： 

"3 SEC.") 

己 . 設定び終了したら、 む /I (HOME)[l] ボタンを押して、ホーム画面 
に戻ります。 












デュアル録音したファイルの再生 


デュアル録音したファイルを再生しているとさに1/2 [SOLO ] ボタン 
または3/4 [SOLO] ボタンの長押しを行ラと、デュアル録音した2つの 
ファイルを交互に呼び出します。 



1/2 [SOLO] ボタンまたは3/4 [SOLO] ボタンを使ったファイル 
の切り換えは、ファイル名の最初の] ] 文字をちとに検索し行います。 
ファイル名の変更などをした場合は、切り換わらないことびありま 
す。 


OVERDUB INPUT MUTE 機能（再生時） 

SEPARATE MODE 

3/4 [SOLO] ボタンを押すことで入力音と 3/4 チヤンネルの再生音を 
切り換えることびでさます。 

オーバーダビング録音後に録音したファイルを聴さなおす場合に使用し 
ます。 

MIX MODE 

1/2 [SOLO] ボタンを押すことで入力音のミュートをすることびでさ 
ます。 
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ソ□機能 


1/2 [SOLO] ボタンまたは3/4 [SOLO] ボタンを長押しすることでソ 
□機能を設定することびでさます。 

4 チヤンネルモードで録音されたプ□ジェクトなど、複数のファイルび 
再生対象となっている場合にどちらか一方のファイルのみをモニターす 
ることびでさます。 

ソ□状態は、トラック状態表示により確認する事びでさます。 
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QLMCK ボタンの概要 

QU に K ボタンを使うと、次のことびできます。 


• ホーム画面で停止中または一時停止中に押すと、現在の再生フアイ 
ルの削除、分割とレベルアライン機能（全体の音圧感を上げる）を 
使ラためのクイックメニュー画面を表示します。 

再生中は、レベルアライン機能のみのクイックメニュー画面を表示 
します。 

• ホーム画面で録音待機中に押すと、レベルコント□ール機能または 
内蔵ステレオマイクの左ちを設定するためのクイックメニュー画面 
を表汀^します。 

• "BROWSE" 画面または "PLAYUST" 画面では、選択されているフ 
アイルまたはフオルダーを操作するポップアップメニューび表示さ 
れます。 



"MENU" 画面、 "OTHERS" サブメニュー画面および "REC 
SETTING" 画面などの各種設定画面では、 QUICK ボタンは無効です。 
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表示画面、状態における QU に K ボタンの動作は、次のようになります。 


表の画回 - 

状態 

動作内容 

ホーム画面 

停止中/ 
一時停止中 

削除、分割、レベルアライン機能のク 
イックメニュー画面を表示 

再生中 

レベルアライン機能のみのクイックメ 
ニュー画面を表示 

録音待機中 

レベルコント□ール機能、内蔵ステレ 
オマイクの左ち設定のクイックメニュ 
一幽岛を表の 

録音中 

- 

再生コント□ール画面 

レベルアライン機能のみのクイックメ 
ニュー画面を表示 

"BROWSE" 画面、 "PLAYLIST" 

画面 

選択したファイル（またはフォルダー) 

を操作するポップアップメニューを表示 

"MENU" 画面、 "OTHERS" ヴ 

ブメニュー画面、各種設定画面 

- 

"MIXER" 画面 

"MS DECODE" のオフ、1/2チヤン 
ネル、3/4チヤンネルの選択 















クイックメニュー画面 


ホーム画面表示中に QIUCK ボタンを押すと、クイックメニュー画面び 
表示されます。 

この画面に表示される内容は、 QIUCK ボタンを押したときの状態によ 
り動作び異なります。 

• ホーム画面で停止中または一時停止中のとさ現在のファイルの削除、 
分割とレベルアライン機能び選択でさます。 



[停止中/一時停止中のクイックメニユー画面] 

DELETE : 

現在のファイルの削除びでさます。（一82ページ「選択ファイ 
ルを削除する（クイックデリート)」） 


DIVIDE : 

現在のファイルを分割することびでさます。（一83ページ「選 
択ファイルを分割する （DIVIDE)」） 

LEVEL ALIGN : 

全体の音圧感を上げて聞さ取りやすくすることびでさます。 （ ^ 
84ページ「音圧感を上げて聴さ取りやすくする（レベルアライ 
ン機能)」） 

MIX DOWN : 

4チヤンネル （1/2 チヤンネル、3/4チヤンネルの2ファイル）を、 
L/R の2チヤンネル （1 ファイル）にまとめる機能です。 

この時、エフェクトレベル、音量バランス、左ちの定位を、 


第7章クイック操作 


"MIXER" 画面にて自由に設定できます。（一8已ぺージ「ミツ 
クスダウン」） 

ホーム画面で再生中のとさ、または再生コント□ール画面のとさレ 
ベルアライン機能のみび選択でさます。 



► 

nn:nn:n ク ロロ : 叫:口己 



>EED 1 

L ■ 
R ■ 

. . 

FEOl 

-11 北 

J^TASCAM_0021. 龍 v 


[再生中/再生コントローラ!レ画面のクイックメニュー画面] 


ホーム画面で録音待機中のとさレベルコント□ール機能と内蔵ステ 
レオマイクの左ち設定び選択でさます。 


… nn ： nn：nn 

Ffe^ 


inu 


； し R SWAP 


バ ASCAM_00001-way 


[録音待機中のクイックメニユー画面] 

"LEVEL CTRL" び選択（反転表示）されている状態で、 ENTER/ 
MARK ボタンを押すと、レベルコント□ール設定画面び表示されます。 



■II 

皿 1: 
バ A 

口 n:nn:n 口 

PE 白 K REDUCTION I 

flUTO し EUE し 
LIMITER J 

ffi 

FlEdB 

ISCA 円 曰曰曰 1I way 
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この画面で、次の 3 つからレベルコント□ール機能を選択でさます。 

PEAK REDUCTION ( ピークリダクシヨン）： 

入力音び大さすぎたとさに、入カレベルを適度なレベルまで自動 
で下げます。 

AUTO LEVEL ( 才ートレべル）： 

入力音びルさいとさは大さく、大さいとさはルさくなるよラに入 
カレべルを自動で調節します。 

LIMITER ( リミッター ): 

突発的な過大入力による歪みを防ぐことびでさます。 

レベルコント□-ル機能の詳細は、 48 ページ「レベルコント□-ル 
機能を使う」を参照してください。 



レベルコント□ール機能でオートレベルに設定されている場合には、 
入カレベルの調節はでさません。 

クイックメニュー画面を閉じる 

クイックメニュー画面を閉じるには、 QUICK ボタンを押します。 
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選択ファイルを削除ずる（クイックデリート) 


"BROWSE" 画面を使わずに、現在選択されているファイルを削除する 
ことびでさます。 

1. I ◄◄ボタン、ボタンを使って、削除したいファイルを選択します。 

2. ホーム画面で停止中に QIUCK ボタンを押して、クイックメニュー画 
面を表汀^します。 



3. +ボタンまたはーボタンを使って、 "DELETE" 項目を選択（反転表示） 
します。 

4. ENTER/MARK ボタンを押すと、ファイルの削除の確認画面び表示 
されます。 



く FILE DELETE > 
TASCAM_0021.wav 


fire you sure ? 


ENTER/MARK ボタンを押すとファイルび削除され、 む / | 
(H0ME )[ H] ボタンを押すと削除び中止されます。 
















選択ファイルを分割ずる （ DIVIDE ) 


録音したファイルを任意の位置で、 2 つのファイルに分割することびで 
さます。 

1. ■◄◄ボタン、ボタン、ちしくは " BROWSE " 画面で、分割した 
し、ファイルを選択します。 

2. ホーム画面で停止中に QU に K ボタンを押して、クイックメニュー画 
面を表术します。 



3. +ボタンまたはーボタンを使って " DIVIDE " メニュー項目を選択（反 
転表示）し、 ENTER / MARK ボタンを押します。 

" DIVIDE " 画面び表示されます。 

( DIVIDE 画 

0D:1 日 :41 

- を - 

ジ TASCAM_0021.wav 
Irec I 助 3 


第7章クイック操作 


4. +ボタンまたはーボタンを使って分割する位置をミ央定し 、 RECORD 
[•] ボタンを押します。 

下のポップアップメッセージび表示されます。 


( 

DIVIDE ) (iUJ 


く FILE DI リ IDE > 

fire you sure ? 


1 STOP IBM lENTER のぉ 




己. ENTER / MARK ボタンを押すと、ファイルび分割されます。 

む / I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押すと、分割されずに " DIVIDE " 画面 
に戻ります。 



." DIVIDE " 画面表示中に PLAY [►] ボタンを押し、再生しなびら位 
置をミ夫めることちでさます。 

." DIVIDE " 画面表示中は 、 PLAY [►] ボタンを押すたびに再生/一 
時停止を切り換え、 I ◄◄ボタンでファイルの先頭に、ボタンで 
ファイルの最後に移動します。+ボタンまたはーボタンを押すと分 
割位置の微調整び行え、長<押すと連続移動でさます。 

• 分割すると、ファイル名の末尾に" a " または" b " び付加されたフ 
ァイルび作成されます。 

(4 チヤンネルモードの録音ファイル例） 

分割前のファイル名 

TASCAM_0003S12.wav 
TASCAM_0003S34.wav 
分割後のファイル名 

TASCAM_ 日日日 3aS] 2.wav (分割点より前の部分） 
TASCAM_0003aS34.wav (分割点より前の部分） 
TASCAM- 日日日 3bS] 2.wav (分割点より後の部分） 
TASCAM_0003bS34.wav (分割点より後の部分） 
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ミち意 


. MP 3 ファイルは、分割でさません。 

• SD カードの容量び少ない場合は、分割でさないことびあります。 

• ファイル名び 2 日日文字上になる場合は、分割できません。 

• 分割後のファイル名と同名のファイルび存在する場合は、分割でさ 
ません。 



録音中にあらかじめ分割したい位置にマークを付けておくことびで 
きます。（一 61 ページ「マーク機能」） 


音圧感を上げて聴き取りやずくする 
(レベルアライン機能） 


再生したとさにルさくて聴さ取りにくい音びあるとさなどに、全体の音 
圧感を上げて聴さ取りやすくします。（レベルアライン機能） 


1. ホーム画面で停止中または再生中に QIUCK ボタンを押して、クイッ 
クメニュー画面を表示します。 



[停止中] [再生中] 

2. +ボタンまたはーボタンを使って、 " LEV & ALIGN " 項目を選択（反 
転表示）し、 ENTER / MARK ボタンを押します。 
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レベルアライン設定画面び表示されます。 



J^TASCAM_0021.wav 


[停止中] 

+ボタンまたはーボタンを使って、 " ON " を選択（反転表示）し 
ENTER / MARK ボタンを押すと、レベルアライン機能びオンになり 
ます。 

" OFF " を選択（反転表示）し ENTER / MARK ボタンを押すと、レ 
ベルアライン機能びオフになります。 


再生音の素材によっては、効果び少ない場合びあります（すでに音 
圧調整び行われている音楽ファイルなど)。 




















ミックスダウン 


4チャンネル （1/2 チャンネル、3/4チャンネルの2ファイル）を、 L / 
R の2チャンネル （1 ファイル）にまとめる機能です。 

この時、各チャンネルのエフェクトレベル （" SEND ")、 左もの定位 
(PAN/M 日 N 日の場合は " BAL ")、 音量バランス （" LVL ") の調整を、 
" MIXER " 画面（一88ぺージ「ミキサー」）にて自由に設定できます。 

1. ■◄◄ボタン、ボタン、ちしくは " BROWSE " 画面で、ミックス 
ダウンをしたいファイルを選択します。 


2. ホーム画面で停止中に QU に K ボタンを押して、クイックメニュー画 
面を表术します。 



■ 

nn:nn:nn D 口 : 

DD : 叫 

1:^' 

¢■41 

DIVIDE 
し EUE し PLIGN 
MIXDOWN 

FEO) 

--dB 

, TASCAM- 0001 



3. +ボタンまたはーボタンを使って " MIXDOWN " メニュー項目を選 
お（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンを押します。 

" MIXDOWN " 画面び表示されます。 



TASCAM_0001 S12. mp 
fire you sure ? 



第 7 章クイック操作 

4. ENTER / MARK ボタンを押すとミックスダウンび開始されます。 



己.終了後、ミックスダウンされた別ファイル（プ□ジェクト名の番号は、 
ミックスダウンする前にあった最終番号にインク U メントされた番 
号です）の再生ホーム画面となります。 

この状態で PLAY [►] ボタンを押すと、三ックスダウンされたファ 
イルの再生びされます。 


ミち意 


再生ファイルびモノラルの場合、作成されるファイルをモノラルと 
なります。 

モノラルファイルをミックスダウンする場合は、 " MIXER " 画面の 
" BAL " つまみを " L 12" に設定してください。 
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第 8 章エフェクター 

本機には、エフェクターび内蔵されています。 

録音時や練習時、入力信号にエフェクトを掛けたり、再生時に再生信号 
にエフェクトを掛けることちでさます。 

エフェクターびオンのとさは、ホーム画面上部の " 国 ! I 互 )" アイコンび 
反転表示（"田田田"）します。 



EFFECT アイコン 


エフェクターを設定ずる 


1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "OTHERS" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押して 
"OTHERS" サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "EFFECT" メニュー項目を選択（反 
転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押します。 
"EFFECT" 画面び表示されます。 


( EFFECT 

—>画 

EFFECT 1 

: OFF 


PRESET 1 

: HA しし 1 


LEVEL 1 

: 0 


MMiuawai 

: MIX 



上図のように、 "EFFECT" 画面には、4つの設定項目びあります。 
■◄◄ボタン/ ボタン、および+ボタン/ーボタンを使って各項 
目の設定をします。 
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EFFECT : 

エフェクターのオン/オフ設定をします。（初期値： "OFF") 
PRESET : 

使用するエフェクターをプ U セットの中から設定します。エフェ 
クターのプ U セットの内容については、「エフェクターのプリセ 
ットー覧」 （87 ページ）をご覧ください。 

LEVEL : 

"PRESET" 項目で設定したエフェクターの出カレベルを変更す 
ることびでさます。設定範囲は、" 0" 〜 "20" です。 


SOURCE : 

エフェクトを掛ける入出力音のソースを、下記の中から選択でさ 
ます。（初期値： " MIX ") 


SOURCE ( 選択肢） 

内容 

MIX (初期値） 

オーバーダビング三ックス録音時や三 
ックスダウン録音時の出力音にエフェ 
クトを掛ける 

INT M に ST 

内蔵マイクからの入力音にエフェクト 
を掛ける 

EXT IN 1/2 

外部マイクまたは外部機器からの入力 
音にエフェクトを掛ける 


" MIX " を選択したとさ、各信号のエフェクトへの送りレベル 
( SEND ) を " MIXER " 画面で設定することびできます。（一 
88ページ「三キサー」） 

+ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押すと、選択肢/値の設 
定びでさるようになります。 

+ボタンまたはーボタンを使って、希望の選択肢/値に設定します。 

I ◄◄ボタンを押して、設定項目状態にします。 


















7. 設定び終了したら、 cl )/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押します。 


ミち意 


サンプリング周波数を 96 kHz に設定しているとき、およびサンプリ 
ング周波数び 96 kHz の WAV ファイルを再生した場合には、エフエ 
クター機能は働きません。このとき、エフェクターの設定をするこ 
とは可能です。 


ェフエクターのプリセットー覧 


プリセツト ネーム 

効果 

HALL 1湖期値） 

ホールのような広い空間をイメージしたブライ 
卜な U バーブです。 

HALL 2 

ホールのような広い空間をイメージしたウオー 
ムな IJ バーブです。 

ROOM 

ルさな室内の空間をイメージした U バーブです。 

STUDIO 

スタジオのような空間をイメージした U ノ くーブ 
です。 

PLATE 1 

ブライトなプレート U バーブです。 

PLATE 2 

ウオームなプレート U バーブです。 


第8章エフェクター 
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[才一八- 


ド時] 


[4 チヤンネルファイル再生時 （3/4 チヤンネル MS デコード）] 

2. I ◄◄ボタン/ボタンまたは+ボタン/ーボタンを使って、縦に 
配列している各チヤンネル、横に配列された各設定の変更したい部 
分に持っていさ、選択（反転表示）させます。 


1 古 = A ini in£ 

) 4 4 44 « « 
«々«々«々 
□々々々々々 


ホーム画面で、 MIXER ホタンを押して MIXER 画面を表示します。 


[4 チャンネルファイル再生時] 


第9章ミキサー 

本機に内蔵しているエフェクトや、左ちの定位、音量バランスを、各チ 
ャンネルごとに設定できるミキサー機能びあります。 

ミックスダウン（一8已ページ「ミックスダウン」）や再生時に、これら 
を設定することにより、録音時の音に対し細かく変更びでさます。 


S キサーを設定する 


R 
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3. ENTER/MARK ボタンを押すと、ち上に設定項目名と設定値びポッ 
プアップ表示されます。 


L ... fTiJi — I 

pfln O 々 A 々 

"L 日々々々 _ 


4. + ボタンまたはーボタンを使って、設定値を変更します。 


項目 

設定範囲 

動作内容 

SEND 

0-100 

選択されているエフェクト （86 ペー 
ジ第8章「エフェクター」）の送りレ 
ベルを調整（日：最小〜1日日：最大） 

PAN/BAL 

L 12 〜C 
〜 R 12 

左ちのバランス調整 

( L 12 :左 〜 C :中央〜 R ] 2 :ち） 

LEV 

0-100 

音量バランスの調整 
(日：最小〜1日日：最大） 


己 . ENTER/MARK ボタンを押すとをとの場所へ戻り、次に設定値を変 
要したい場所を選択でさる状態になります。 



• 録音時、録音待機時、再生時、再生一時停止時、再生停止時のいず 
れの時を、操作び可能です。 


."MIXER" 画面表示中も、 PLAY [►] ボタンでの再生、む/ I 
(H0ME)[B] ボタンでの再生一時停止び可能です。 

• REC MODE で "MS DECODE" 項目を "ON" に設定中、 "MIXER" 
画面の QU に K メニューの MS DEC 日 DER は "Using by Input" と表 
示され、使用でさません。 


















MS デコータ'—を使用ずる 


MS マイクを使用して録音する場合は、入力音をデコードしなびら録音す 
る方法とデコードせずに録音し、再生時にデコードするち法びあります。 


入力音をデコードしなび5録音する方法 

1. 外部入力端テに MS マイクを接続します。 

MS マイクの Mid 側を EXT M に L 端テに、 Side 側を EXT M に R 端 
テにそれぞれ接続してください。 

Mid と Side を逆に接続すると正しくデコードすることびでさません。 

2. "REC MODE " 画面において 、 "REC MODE " 項目を " STEREO "、 
" DUAL "、"4 CH " のいずれかを選択し、 " SOURCE " 項目で "EXT 
IN 1/2" を選択 （4 CH モード時は選択はありません）します。 

3. "MS DECODE " 項目を " ON " にします。 

4. 録音操作を行ラとデコードされた信号び録音されます。 

再生音をデコードする方法 

1. MS マイクを使い 、 "MS DECODE " 項目を " OFF " にして録音した 
ファイルを選択します。 

2. ホーム画面表示中に MIXER ボタンを押して、 " MIXER " 画面を表示 
します。 


3. QU に K ボタンを押し、 MS デコーダーを使用するチヤンネルを選択 
します。 


4. 再生操作を行うとデコードしなびら再生します。 


第9章ミ丰ヴー 


MS デコーダーの 設定 

" MIXER " 画面内の" WIDE " パラメーターで音の広びり具合を調節します。 
録音時にデコードする場合は、録音待機中に " MIXER " 画面を表示させ 
て < ださい。 

入力側にデコーダーを使用しているときは "MS INPUT "、 再生側に使用 
している場合は "MS MONITOR " と " MIXER " 画面内に表示されます。 


項目 

設定内容 

動作内容 

1 WIDE 

日〜1日日 

音の広びり具合を調節します。 


"0" で Mid び]日0%となり、数字び大さいほど幻 de の割合び大さくな 
0ます。 


注意 


MS デコーダーは、 " RECMODE " 画面内で "MS DECODE " 項目を 
" ON " にした場合は、 " MIXER " 画面内では選択できません （"Using 
by Input " とメッセージび表示されます）。 

再生時に使用する場合は 、 "REC MODE " 画面内で "MS DECODE " 
項目を " OFF " にしてください。 
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第 10 章’楽器を チュ—ニン ングずる（チ ュ—ナ —) 


本機は、チューナーを内蔵しています。楽器の音を本機に入力することに 
よって、デイスプレーのチューニングメーターを見なびら正確なチューニ 
ングびでさます。 


チューナーを使う 


チューナーを設定する 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押して 
" OTHERS " ヴブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " TUNER " メニュー項目を選択（反 
転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 
" TUNER " 画面び表示されます。 


t TLIHER つ四 



CflLIE ： 440Hz 


チューニングする 

1. " TUNER " 画面び表示されている状態で、チューニングする楽器の 
音を入力します。 

をつとち近い音名びメーター上部に表示されます。 

2. 合わせたい音名び表示されて、メーター中央部び点打するよ5にチ 
ューニングします。 

チューニングび低すざる場合は左側、高すざる場合はち側にバーび 
表示されます。ズレび大さいほど、バーび長く表示されます。 



ミち意 


チューナーは、内蔵マイクのみ使用可能です。 


" TUNER " 画面では 、 A (ラ）音の基準周波数を設定する " CAUB " 
項目びあります。 I ◄◄ボタンを押すと基準周波数の値び下びり、 
►►1ボタンを押すと上びります。 

設定節囲： "435 Hz " 〜 "445 Hz " ( IHz 単位） 

巧期値： "440 HZ " 
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本機をパソコンと付属の US 目ケーブルで接続することで、本機の SD カー 
ドの中の音声ファイルをパソコンに取り出したり、パソコンの中の音声フ 
ァイルを本機に取り込んだりすることびできます。 

本機で取り扱うことびでさる音声ファイル形式は、し^下の通りです。 
MP 3 : 32k 〜 320kbps 、 44.1 k/48kHz 
WAV : 44.1 k/48k/96kHz、] 6/24 ビット 




本機とパソコンを US 目接続する代わりに、本機から SD カードを取 
り外して直接（あるいはカードアダプターを使って）パソコンにセ 
ットしてを、同じ操作びでさます。 


ミち意 


• US 巨を接続し "STORAGE" を選択（反転表示）した場合は、本機 
の操作はでさません。 

• パソコンとの接続は、八ブを経由せずに直接接続してください。 

電源びオンのとさに US 目接続すると、または US 目接続後に電源をオン 
にすると、 US 目バスパワーで供給するか、パソコンと US 目接続するか 
を選択する "USB SELECT" 画面び表示されます。 


第11章パソコンと接続ずる 


USE 且 ELECT 
laifiaaB 耐 
STORAGE 


[enter] 


+ボタンまたは ー ボタンを使って "STORAGE" を選択（反転表示）し、 
ENTER / MARK ボタンを押すと本機びパソコンに接続され、デイスプ 
レーに "USB connected" び表示されます。 


_ USB _ 

connected 


本機に SD 力ードび正しく挿入されていることを確認してくださし、。 



電池をセットした状態で、 USB 接続した場合は、 US 巨から電源び供 
給されます。 （ USB バスパワー優先） 

SD カードび正しく挿入されていない状態で US 目接続を行ラと、ポップ 
アップメッセージ "CarVt Save Data" び表示されます。 

パソコンのディスプレー上に、本機び 《 DR -40》 といラボ U ュームラべ 
ルの外部ドライブとして表示されます。 
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第 11 章パソコンと接続ずる 


パソコンへファイルを取り出す 


1. パソコンのディスプレー上の 《 DR -40》 ドライブをク U ックすると、 
《 MUSIC 》 フオルダーと ( UTILITY ) フオルダーび表示されます。 

2. 《 MUSIC 》 フオルダーを開さ、パソコンに取り出したいファイルを 
任意の場所にドラツグ&ドロップします。 
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パソコンか!5ファイルを取り込む 


1. パソコンのディスプレー上の 《 DR -40》 ドライブをクリックすると、 
《 MUSK 》 フオルダーと 《 UTILITY 》 フオルダーび表示されます。 

2. パソコンの任意の音声ファイルを 《 MUSIC 》 フオルダーにドラッグ 
&ド□ップします。 



• パソコン上の操作で、 《 MUSIC 》 フォルダー内を管理することびで 
さます。 

.《 MUSK 》 フォルダー内にヴブフォルダーを作成することびできま 
す。サブフォルダーは、2階層まで作成でさます。本機では、3階層 
し U 下のサブフォルダーおよびファイルは認識でさません。 

• 本機では、フォルダー内のみを再生範囲に設定するこちでさますの 
で、取り込む楽曲のカテ 3 U —や演奏者別に整理しておくと便利で 
す。 

• ヴブフオルダーや楽曲に希望の名前を付けておくと、本機のホーム 
画面上やブラウズ画面上に表示されます。 


パソコンとの接続を解除する 


パソコンと本機の接続を外すとさは、パソコンから本機を正しい手順で 
切り離してから、 US 日ケーブルを外します。 

シャットダウン処理び実行されたあとに、電源びオフになります。 
パソコン側での接続解除方法については、パソコンの取扱説明書をご覧 
<ださい。 













第 12 章各種設定および情報表示 


情報を見る （ INFORMATION ) 

"INFORMATION" 画面で、本機の各種情報を見ることびできます。 

下の手順で "INFORMATION" 画面を表示します。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "OTHERS" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押して 
"OTHERS" サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "INFORMATION" メニュー項目 
を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたは►►■ボタンを 
押します。 

"INFORMATION" 画面には、 I ソ下の3ページびあります。+ボタンまた 
はーボタンを使って、これらのページを切り換えることびでさます。 

• ファイル情報ぺージ (FILE) : 

現在□ードされているオーディオファイルの情報を表示 

• 力ー ド情報ページ （ CARD) : 

セットしている SD カードの使用状況を表示 
• システム情報ぺージ （ SYSTEM) : 

本機のシステムの設定情報、ファームウェアノ くージヨンを表示 


ファイル情報ぺージ （ FILE ) 

"FILE" ページでは、現在□ー ドされているオーディオファイルの情報 
を表 zrx します。 


(IHFORMRTIOH ) 山 


m 

: 1 化 i し ST, 44.1k 

TITLE 

: TASCAM 0001 SI2 

DATE 

: 2011/06/2711：EB 

SUE 

： 1.SM byte 


WAV / BWF / MP3 

オーディオファイルの形式を表示します。 

WAV / 日 WF ファイルの場合は、ビット長、ステレオ/モノラル、サン 
プ U ング周波数 ( Hz ) を表示します。 

MP 3 ファイルの場合は、ビットレート （ kbps )、 C 目 R / V 巨 R 、 ヴンプ 
U ング周波数 ( Hz ) を表示します。 （ C 巨 R :固定ビットレート、 V 巨 R : 
可変ビットレート） 

TITI_E 

ファイル名を表示します。 

MP 3 ファイルで ID 3 タグのタイトル情報びある場合は、その情報を表示 
します。 

DATE 

ファイルの曰付を表示します。 

SEE 

ファイルサイズを表示します。 
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第 12 章各種設定および情報表示 


カード情報ページ （ CARD ) 

"CARD" ページでは、挿入している SD 力ードの使用状況を表示します。 


t IHFORMRTIOH )(!!!] 


吉1 

ジ TOTAL nUSIC 

D TOTAL FOLDER 

岡 total SUE 
mm SIZE 

39 

11 

1 .SG 
446.4 M 


TOTAL MUSIC 

MUS にフオルダー内にある再生可能なファイル数を表示します。 

TOTAL FOLDER 

MUS にフオルダー内にあるフオルダー数を表示します。 

TOTAL SIZE 

SD カードの総メモ U —容量を表示します。 

REMAIN SIZE/ USED SIZE 

SD カードの残容量/使用量を表示します。 

I ◄◄ボタンまたはボタンを押すと、表示び" REMAIN SIZE" と" USED 
SEE " に交互に切り換わります。 


t IHFORMRTIOH つ四 



ジ TOTAL nUSIC 

: 39 

D TOTAL FOLDER 

: 11 

疏 total SUE 

：1 .SG 

凹 USED SUE 

：1.4 G 
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システム情報ぺージ （ SYSTEM ) 

"SYSTEM" ぺージでは、本機のシステムの設定情報、ファームウエア 
バージョンを表示します。 


(IHFORMRTIOH ) 叫 


O 叫 TO OFF 

: OFF 

• 百 ’ BACKLIGHT 

: 5sec 

画 BflTTERV 

: A し KA し 

Systeh Vir. 

: BB.TD DDIE 


AUTO OFF 

電源の才ートオフ設定を表 TJX します。 

BACKLIGHT 

バックライトのオートオフ設定を表示します。 

BATTERY 

使用する電池の種類の設定を表示します。 

System V 白 r. 

システムファームフェアのバージヨン情報を表示します。 




































環境設定 ( SYSTEM ) 


使用環境や条件に合わせて本機を快適に使うためのさまざまな設定、お 
よび本機の初期化や SD カードのフォーマットなどを、 " SYSTEM " 画面 
で行います。 

しソ下の手順で " SYSTEM " 画面を表示します。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押して 
" OTHERS " ヴブメニュー項目を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " SYSTEM " メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押します。 
" SYSTEM " メニュー画面び表示されます。 


^ SYSTEM > (!!■] 


巨 UTO OFF 


BACKLIGHT : 5sec 
CONTRAST : 5 
EflTTERV TVPE : ALKAL 
PHANTOM VOLT : 4S V 


" SYSTEM " 画面の各項目で、 lU 下の設定を行うことびできます。 
■◄◄ボタン、ボタン、および+ボタン またはー ボタンを使って、 
各項目の設定をします。 


電源のオートオフ設定 

"AUTO OFF " 項目で電池供給のとさに、最後に動作あるいは操作して 
から自動的に電源びオフになるまでの時間を設定します。 

選択肢 ：" OFF " (初期値、自動オフしない)、 "5 min " (分)、 "10 min " 
(分)、 "30 min " 份） 


第12章各種設定および情報表示 


バックライトの設定 

" BACKLIGHT " 項目で電池供給のとさに、最後に操作してから自動的に 
バックライトび消打するまでの時間を設定します。 

選択肢： " OFF " (消打)、 "5 sec " (秒、初期値)、"1 0 sec " (秒)、"1 5 sec " 
(秒)、 "30 sec " (秒)、 " ALWAYS " 牌に点灯） 


デイスプレーのコントラスト調節 
" CONTRAST " 項目でデイスプレーのコントラストを調節します。 
選択肢 ：" 1" 〜 "20" (初期値：" 5") 


電池の種類の設定 

"BATTERY TYPE " 項目で、使用する電池の種類を設定します。この設定は、 
電池の残量表示や正常動作に必要な最低残量の識別に使用されます。 

選択肢： " ALKAL " (アルカ U 乾電池、初期値)、 

" Ni - MH " (ニッケル水素電池） 


ファントム電源の電圧値の設定 

"PHANTOM VOLT " 項目で、ファントム電源を必要とする外部マイクを 
接続して使用するとさの供給電源電圧値を設定します。 

選択肢 ：" +24 V "、"+48 V " 湖期値） 
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第 12 章各種設定および情報表示 


初期設定に戻す 

" INITIALIZE " 項目でイニシャライズを実行することにより、本機のさ 
まざまな設定を初期設定状態に戻すことびでさます。 

1. +ボタンまたはーボタンを使って " INITIALIZE " 項目を選択（反転 
表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押すと、 " Exec " 
び反転表示します。 

2. ENTER / MARK ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージび 
表 7 K されます。 


SYSTEM 


く INITIALIZE > 
Restor factory setup 
fire you sure ? 

ISTOP, - 


3. ENTER / MARK ボタンを押して、イニシャライズを実行します。イ 
ニシャライズしない場合は、 の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押します。 
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クイックフオーマツトする 


"QUICK FORMAT " 項目で、 SD 力ードをクイックフオーマットします。 
クイックフオーマットを行ラと、カード上の全ての音楽ファイルび消去 
され、 《 MUSK 》 フオルダー、 ( UTILITY ) フオルダーおよび 《 dr -1. 
sys » び自動生成されます。 

1. +ボタンまたはーボタンを使って "QU に K FORMAT " 項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押すと、 
" Exec " び反転表示します。 

2. ENTER / MARK ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージび 
表示されます。 


( 

SYSTEM ) (iUJ 


< QUICK FORMAT > 
All data erased 
fire you sure ? 



1 STOP IBM lENTER のぉ 






3. ENTER / MARK ボタンを押して、クイックフオーマットを実行しま 
す。クイックフオーマットしない場合は、 む/ I ( HOME )[^] ボタン 
を押します。 

























フルフオーマツトする 


"FULL FORMAT " 項目で、 SD 力ードをフルフオーマットします。フ 
ルフオーマットを行ラと、カード上の全ての音楽ファイルび消去され、 
《 MUSIC 》 フオルダー、 《 UTILITY 》 フオルダーおよび « dr - l . sys » 
び自動生成されます。 

フルフオーマットでは、メモ U —のエラーをチェックしなびらフオーマ 
ットを実行するため、クイックフオーマツトと比べて多くの時間びかか 
0 ます。 


1. +ボタンまたはーボタンを使って "FULL FORMAT " 項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押すと、 
" Exec " び反転表示します。 

2. ENTER / MARK ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージび 
表示されます。 


5V 且 TEM 


く FULL FORMAT > 
All data erased 
fire you sure ? 

I STOP 卫 


3. ENTER / MARK ボタンを押して、フルフォーマットを実行します。 
フルフォーマットしない場合は、0/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押し 
ます。 


ミち意 


フォーマットの実行は、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS- 
P 已]已 U ) を使用するか、パソコンとの US 巨バスパワー接続状態で行 
ラか、電池の残量び十分な状態で行って<ださい。 

フオーマツト中に電池切れになると、正常なフオーマツトびでさな 
い場合びあります。 


第12章各種設定および情報表示 


ファイル名のお式を設定ずる 


本機で録音するファイル名の形式を設定することびでさます。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押して 
" OTHERS " サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " FILENAME " メニュー項目を選 
択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押し 
ます。 

"FILE NAME " 画面び表示されます。 

( FILE HRHE つ 画 

TVPE : WORD 
WORD ：[TASCAM] 

COURT iniT 

SAMPLE 

TASCAM_0020S12 .…リ 


I ◄◄ボタン、ボタン、および + ボタンまたはーボタンを使って、 
各項目の設定をします。 

この画面の各項目で、の設定を行うことびでさます。 
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第 12 章各種設定および情報表示 


ファイル名の形式 

" TYPE " 項目で、 " WORD " か " DATE " かを設定します。 
選択肢：" WORD " (初期値)、 " DATE " 

WORD : " WORD " で設定した 6 文字をファイル 
名に付けます。 

(例） TASCAM_ 日日日 ] S] 2.wav 

DATE :日付をファイル名に付けます。 

(例） ]] 日 1 日 1_ 日日日日 . wav 



日付は、本体内の時計をちとに設定されます。（一 36 ページ「日時 
を設定する」） 


文字 （ WORD ) の設定 

" WORD " 項目で、 I ◄◄ボタンまたはボタンで力ーソルを移動し、 
+ボタンまたはーボタンを使つて文字を設定します。 

文字は、英数の他に、記号「！ # $ 〇/〇 & ’ （） + I -. ;二@ □へ_ ' U ~」 
び使用可能です。 


数字 （ COUNT ) の初期化設定 

"COUNT INIT " 項目で、 ENTER / MARK ボタンを押して実行すると、 
このしソ降のファイル作成時より、 " WORD " 項目で設定した文字に続く 
数字部分び、"0001"から始まります。 
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本機には、 REMOTE 端子び用意されています。別売の専用のフットス 
イッチ型 IJ モートコント□-ラー (TASCAM RC-3F) または別売の専 
用ワイヤードリモコン (TASCAM RC-10) を接続して、本機を操作す 
ることびでさます。 


フットスイッチを使う （TASCAM RC -3 F ) 



フツトスイツチ 

TASCAM RC -3 F (別売） 



フットスイッチを設定する 

" REMOTE " 設定画面で、フットスイッチの設定を行います。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押して 
" OTHERS " サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " REMOTE " メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタンを押して 


第13章 REMOTE 端子を使う 


" REMOTE " 設定画面を表示します。 


心 

REMOTE 

> 画 

I 

mmh 

! 〇： RC-3F 

MODE 

: PLflV 


m 

PLfiV/ 

STOP 

FUD 





RC-3F 


4. +ボタンまたはーボタンを使って " CONTROLLER " メニュー項目 
を選択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたは►►■ボタンを 
押します。 

日 . " CONTROLLER " 項目を+ボタンまたはーボタンを使って " RC -3 F " 
を選択します。（初期値； RC-3F) 

巨 .I ◄◄ボタンと+ボタンまたはーボタンを使って " MODE " メニュー 
項目を選択（反転表示）し、 ENTER / MARK ボタンまたはボタ 
ンを押します。 

7. " MODE " 項目を+ボタンまたはーボタンを使って変更します。 

選択肢 ：" PLAY " (初期値)、 " REC 0 RD 1"、" REC 0 RD 2"、 
" MINUTES " 

8. 設定び終了したら、 HOME ボタンを押してホーム画面に戻ります。 


フットスイッチを使う 

フットスイッチの各ペダルを踏むと、 " REMOTE " 画面で割り当てられ 
た動作を行います。 
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第 13 章 REMOTE 端子を使う 


各モードの詳細 


MODE 

フツトスイツチ 

L 

C 

R 

PLAY 

REW 

PLAY / STOP 

FWD 

RECORD ! 

STOP 

REC/PAUSE 

INC 

RECORDS 

STOP 

REC/PAUSE 

MARK 

MINUTES 

FLASH 

PLAY/STOP 

SPEED CHANGE 


リモコンを使う （TASCAM RC -10) 



ワイヤードリモコンを設定する 

"REMOTE" 設定画面で、ワイヤード U モコンの設定を行います。 
1.MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 
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2. +ボタンまたはーボタンを使って "OTHERS" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押して 
"OTHERS" サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "REMOTE" メニュー項目を選択 
(反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたはボタンを押して 
"REMOTE" 設定画面を表示します。 

4. +ボタンまたはーボタンを使って "CONTROLLER" メニュー項目 
を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK ボタンまたは►►■ボタンを 
押します。 

日 . "CONTROLLER" 項目を+ボタンまたはーボタンを使って "RC-10" 
を選択します。（初期値： RC-3F) 



REMOTE 

つ 画 

CORTROLLER + [gMI 

画， 

MODE : --- 



FI : 1/E [SOLO] 
FE : 3/N [SOLO] 




RC-1 口 


6. 設定び終了したら、 HOME ボタンを押してホーム画面に戻ります。 


ワイヤードリモコンを使う 

ワイヤード U モコンの各フアンクシヨンボタン （ F 1 ボタン、 F 2 ボタン) 
を押すと、 "REMOTE" 設定画面で割り当てられた動作を行います。 


各モードの詳細 


MODE 

フアンクシヨンボタン 

F 1 

F 2 

F 3 

F 4 

--- 

1/2 [SOLO] 

3/4 [SOLO] 

INPUT 

VOL + 

INPUT 

VOL - 
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しソ下にポップアップメッセージの一覧表を示します。 

DR -4 日では、状況に応じてポップアップメッセージび表示されますび、それぞれのメッセージの内容を知りたいとさ、および対処方法を知りたいと 
さにこの表をご覧ください。 


メッセージ 

内容と巧処方法 

File Name ERR 

DIVIDE によりファイル名の文字数び2日日文字を超えました。 DIVIDE を行うとファイル名の末尾に「 a 」 または「 b 」 

び追加されます。 DIVIDE を行う前にパソコンと接続し、] 98文字下のファイル名に変更してください。 

Dup File Name 

DIVIDE により作成されるファイルと同じファイル名のファイルび同じフォルダー内に既に存在します。 DIVIDE を行うと 
ファイル名の末尾に「 a 」 または「 b 」 び追加されます。 DIVIDE を行う前にパソコンと接続し、ファイル名を変更して 
<ださい。 

File Not Found 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つからないか、ファイルび壊れている可能性びあります。対象のファイルを 
確認してください。 

Non-Supported 

ファイル形式びサポート対象外です。取り扱い可能なファイル形式については、「第]]章パソコンと接続する」をご覧く 
ださい。 

Battery Empty 

電池の残量びありません。電池を交換して<ださい。 

I/O Too Short 

IN 点（始点）と日 UT 点（終点）の間隔び短すざます。け少しソ上空けて設定してください。 

File Not Found 
PLAYLIST 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つかりません。 MUS にフォルター内に対象のファイルびあるか確認してく 
にごい。 

No PLAYLIST 

プレイ U ストにファイルび登録されていません。プレイ U ストにファイルを登録するか、プレイモードを 「 PLAYUST 」 

じ(外に設定してください。 

PLAYLIST Full 

プレイ U ストび一杯です。プレイリストには、最大99ファイルまで登録可能です。 

M 巨 R Error Init CARD 

カードび正常にフォーマットされていないか、カードび壊れている可能性びあります。カードを交換するか、このメッセ 
ージび表示されている状態で ENTER/MARK ボタンを押すと、 FAT フォーマットび実行されます。 

FAT フォーマットび実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。 

Format Error 

Format CARD 

カードび正常にフォーマットされていないか、カードび壊れている可能性びあります。このメッセージは、 US 日接続した 
パソコンで FAT フォーマットした場合や未フォーマットのカードを挿入した場合にち表示されます。 

フォーマットは、必ず DR -4 日本体で行ってください。カードを交換するか、このメッセージび表示されている状態で 
ENTER/MARK ボタンを押すと、 FAT フォーマットび実行されます。 

FAT フォーマットび実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。 

File Not Found 

Make Sys File 

本機を使用するために必要なシステムファイルびありません。このメッセージび表示されている状態で ENTER/MARK ボ 
タンを押すと、システムファイルび作られます。 
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メッセージ 

内容と巧処方法 

Invalid SysFile 

Make Sys File 

本機を使用するために必要なシステムファイルび正常でありません。このメッセージび表示されている状態で ENTER / 
MARK ボタンを押すと、新しいシステムファイルび作られます。 

Invalid Card 

Change Card 

カードび正常でない可能性びあります。カードを交換してください。 

Write Timeout 

カードへの書さ込みび間に合いませんでした。 

ファイルをパソコンへバックアップの上、フォーマットを実行してください。 

Card Full 

カードの残容量びありません。不要なファイルを削除するかパソコンへ移動してください。 

Layer too Deep 

フォルダーは、2階層までです。このフォルダー内に新たなフォルダーを作成することはでさません。 

Can't Divide 

DIVIDE 実行時に分割位置び適切でありません。（ファイルの先頭、ファイルの最後） 

Max File Size 

ファイルのサイズび指定のサイズを超えました。あるいは録音時間び24時間を超えました。 

File Full 

フォルタ'一とファイルの総数び制限値（已日日日個）を超えました。不要なフォルダーやファイルを削除するかパソコンへ 
移動して < ださい。 

Card Error 

カードを正常に認識でさません。カードを交換してください。 

Current File MP 3 

MP 3 ファイルの分割はでさません。 

File Protected 

読み取り専用ファイルのため、削除でさません。 

No Card 

SD カードびセットされていません。録音可能な SD カードを挿入してください。 

No P 巨 File 

再生可能なファイルびありません。ファイルび壊れている可能性びあります。 

No MUSIC File 

再生ファイルび無いため、 DIVIDE および OVER DU 目は実行でさません。 

Cannot overdub ! 

See REG setting 

96 kHz の WAV ファイルを MP 3 で才ーパーダビングすることはできません。録音フォーマットを WAV にしてください。 

Usin 旨 by Input 

MS デ〕ーダーび入力で設定されています。モニターで使用する場合は 、 "REC MODE " 画面で " MS DECODE " 項目を" OFF " 
してください。 

Now DUAL REG 

デュアル録音モードで入カレベルコント□-ル設定を変更する場合は 、 "REC MODE " 画面で行ってください。 

Now OVERDUE 

MS デコーダーは、オーバーダビング録音モードでは使用でさません。 

Virtual File ! 

バーチャルファイルの再生、プレイ U スト登録はでさません。再生する場合は、円 LE SWAP を実行してください。 

Can't File Swap 

ファイルび1つのみのプ□ジ王クトで FILE SWAP はできません。 
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メッセージ 

内容と巧処方法 

Now Auto Rec 

才ートレック機能び有効時には、セルフタイマーは機能しません。 " RECSETTING " 画面で "AUTO REC " 項目を " OFF " 
してください。 

Not Continued 

これらのエラーび出た場合は、本体の電源を入れなおしてください。 

ママし、+日 Jt^PI \'^=/T\r^ PP A 0~r7 パ — f 片 f~r 八。 O 八！ \/l 口〇 口に！ Cl 1 、 -fcPTrr \r\ >hJ — 1--/- f-h I I O 

File Error 

Can't Save Data 

Player Error 

Device Error 

Writing Failed 

Sys Rom Err 

Remote Cmd 

Remote Rx 

System Err 已日 

ぉ J 京をな J なしとり、 C さない為口は、巧/ E で別冗の専用 A しソタフター C 1 Ao し AM ド o - Ht ) 1 oUj を取0外す、ま 7 L は Uo 
目ノ くスノてワー供給時は USB ヶーつ、 レを外してください。 

これらのエラーび頻繁に発生する場合は、ティアック修理センターにご相談ください。 

System Error 1 

System Error 2 

System Error 3 

System Error 4 

System Error 已 

System Error 6 

System Error 7 

System Error 8 

System Error 9 
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第 1 已章トラブルシューティング 


本機の動作びおかしいとさは、修理を依頼する前にちう一度、下記の点検を行ってください。それでち改善しないとさは、お買い上げ店またはティア 
ック修理センターにご連絡ください。 


• 電源び入5ない。 
i 

• 電池び消耗していませんか？ 

• 電池の®、©を間違ってセットしていませんか？ 

• 別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 已]已 U ) の電源プラグ 
および US 目コネクターびしっかりと差し込まれていますか？ 

• パソコンと US 日バスパワー接続しているとさに、 US 目ケーブルびし 
っかりと差し込まれていますか？ 

• パソコンと US 目バスパワー接続しているとさに、 US 目八ブを使用し 
ていませんか？ 

• 本体で操作でをない。 
i 

.HOLD スイッチび矢印方向にセットされていませか？ 

• US 巨接続 (USB Connected ) になっていませんか？ 

• SD 力ードを認識しない。 

i 

. SD カードびしっかりと挿入されているか確認してください。 

• 再生でをない。 
i 

. WAV ファイルの場合は、本機び対応しているヴンプ U ング周波数で 
あるかどラかを確認してください。 

. MP 3 ファイルの場合は、本機び対応しているビットレートであるか 
どラかを確認してください。 


• スピーカーか5音び出ない。 
i 

• ヘッドホンをつないでいませんか？ 

• " SPEAKER " 項目び " OFF " になっていませんか？ 

• モニターシステムは、さちんと接続されていますか？ 

• モニターシステムの音量び最小になっていませんか？ 

• 本機の出カレベル設定び最小になっていませんか？ 

• 録音でをない。 
i 

• 接続をちう一度確認してください。 

• 入力設定をちラー度確認してください。 

• 入カレベルび低くなっていませんか？ 

. SD カード容量びいっぱいになっていませんか？ 

• ファイル数び最大数に達していませんか？ 

• 入カレベルび低い。 
i 

• 入カレベル設定び低くなっていませんか？ 

• 接続した外部機器の出カレべ>1レび低くなっていませんか？ 

• 録音しようとする音が歪んで聞こえる。 
i 

• 入カレベル （"INPUT LEVEL ") の設定び大きすざませんか？ 
. エフェクターび掛かっていませんか？ 
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• 再生音び不自然に聞こえる。 
i 

• 再生のスピードを変えていませんか？ 

• 再生イコライヴーの設定状態を確認してください。 
. レベルアライン機能び有効になっていませんか？ 

• エフェクターびかかっていませんか？ 


• ファイルび消去できない。 
i 

• パソコンで読み取り専用に設定したファイルをコピーしたちのを消 
去しようとしていませんか？ 


• パソコン上に本機のファイルび表示されない。 
i 

• 本機び US 目端テ経由でパソコンに接続されていますか？ 
. US 目八ブを使っていませんか？ 

. 本機び録音中、または録音待機中になっていませんか？ 


第15章トラブルシューシング 
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定格 


記録メディア 

SD 力ード（目 4 M 巨〜 2 G 巨） 

SDHC 力ード （4 G 巨〜 32 G 巨） 

録音再生フォーマット 

BWF : 44.1 k /48 k /96 kHz 、 16/24ビット 
WAV : 44.1 k /48 k /96 kHz 、] 6/24ビット 
MP 3 : 44.1 k /48 kHz 、32 k /64 k /96 k /] 2吕 k /] 92 k /2 已 6 k / 
320 kbps 

チャンネル数 

4チヤンネル（ステレオ x 2) 


入出力定格 


アナ□グオーディオ入出力定格 
EXT MIC/LINE IN 端子（ファントム電源対応） 

コネクター： 

XLR -3-3] 

り： GND 、 2 : HOT 、 3 : COLD ) 

6.3 mm (1/4") TRS 標準ジャック 

(Tip : HOT、Ring : COLD、Sleeve : GND ) 

EXT IN スイッチ M に時、 MIC+PHANTOM 時 

入カインピーダンス； 2.2 kQ 
基準入カレベル： -19 clBV 
最大入カレベル： 一3 cl 目 V 
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EXT IN スイッチ LINE 時 

入カインピーダンス： ] 日 kD し U 上 
基準入カレベル：+4服 U 
最大入カレベル：+2日服11 

n/LINE OUT 端子 

コネクター:]/8" (3 .已 mm ) ステレオミニジャック 

出カインピーダンス：] 20 

基準出カレベル： 一 MdBV (1 日 kO 負荷時） 

最大出カレベル：+2服 V (1 OkQ 負荷時） 

最大出力； 2日 mW +2 日 mW (へッドホン接続時、320負荷時) 

内蔵 スピーカー 

0.3 W (モノラル） 


コント□ール入出力定格 
USB 端子 

コネクター： Mini - 巨タイプ 
フオー マット： 

USB 2.0 H に H SPEED マスストレージクラス 

REMOTE 端子 

コネクター: 2.已 mmTRS ジャック 








オーディオ性能 


周波数特性 

20-2 日 kHz +]/-3服 
(EXT IN to LINE 日 UT 、 Fs 44.1 kHz ' JEITA ) 

2 日- 22 kHz +]/-3 服 
(EXT IN to LINE 日 UT 、 Fs 48 kHz 、 JEITA ) 

2 日- 40 kHz +]/-3 服 
(EXT IN to LINE 日 UT 、 Fs 96 kHz 、 JEITA ) 

歪率 

日.日已〇/〇しソ下 (EXT IN to LINE OUT . Fs 44.1 k /48 k /96 k Hz 、 J 曰 TA ) 

S / N 比 

92 d 巨 I ソ上 （EXT IN to LINE OUT 、 Fs 44.1 k /48 k /96 k Hz . JEITA ) 
ま） JEITA : JEITA CP -2] 已日準拠 
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接続ずるパソコンの動作条件 


最新の対応 os 状況については、 TASCAM のウェブサイト （ http :// 
tascam . jp /) ご確認ください。 

Windows ^ シン 

Pentium 300 MHzl ソ上 
1 28 M 目し U 上の Memory 
US 巨ポート（推奨； USB 2.0) 

Macintoshs シン 

PowerPC 、 iMac 、 G 3、 G 4 266 MHz し U 上 

目 4 M 日しソ上の Memory 

US 巨ホ°ート（推奨： US 巨 2.0) 

推奨 USB ホストコント□—ラー 

Intel 製チップセット 

サポート OS 

Windows : Windows XP、Windows Vista、Windows 7 
Macintosh : Mac OS X 1 0.2しソ上 
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—般 


電源 

単3形霞也3本（乃レカ IJ 乾電池またはニッケル水素霞也） 

ノ くソコンからの US 目ノ くスノの一 

専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 已]已 U 、 月 IJ 売) 

消費電力 

1 .7 W (最大時） 


電池持続時間（連続使用時） 

• アルカリ乾電池 （EVOLTA) 使用時 


フオーマット 

持続時間 

備考 

2 chWAV 、96 kHz 、 

24ビットで録音 

約1目時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時 

2 chWAV 、44.1 kHz 、 

]6ビットで録音 

約2日万時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時 

2 ch MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps で録音 

約] 8時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時 

4 chWAV 、96 kHz . 

24ビットで録音 

約8万時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時+ライン入力時 

4 chWAV 、44.1 kHz 、 

]6ビットで録音 

約9時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時+ライン入力時 

4 ch MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps で録音 

約9万時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時+ライン入力時 

2 chWAV 、96 kHz . 

24ビットで再生 

約] 6時間 

へッドホン使用時 

2 chWAV 、44.1 kHz 、 

]6ビットで再生 

約21.已時間 

へッドホン使用時 

2 ch MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps で再生 

約17万時間 

へッドホン使用時 
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フオーマット 

持続時間 

備考 

4 chWAV 、96 kHz 、 

24ビットで再生 

約]已万時間 

へッドホン使用時 

4 chWAV 、44.1 kHz 、 

]6ビットで再生 

約] 7万時間 

へッドホン使用時 

4 chMP 3、44.1 kHz 、 

1 28 kbps で再生 

約] 6万時間 

へッドホン使用時 


録音時： J 曰 TA 録音時、再生時； J 曰 TA 音楽再生時 

参ニッケル水素電池 (eneloop) 使用時 


フオーマット 

持続時間 

備考 

2 chWAV 、96 kHz 、 

24ビットで録音 

約12時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時 

2 chWAV 、44.1 kHz 、 

]6ビットで録音 

約17時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時 

2 chMP 3、44.1 kHz 、 

1 28 kbps で録音 

約]已時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時 

4 chWAV 、96 kHz 、 

24ビットで録音 

約8時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時+ライン入力時 

4 chWAV 、44.1 kHz 、 

]6ビットで録音 

約狂5時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時+ライン入力時 

4 ch MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps で録音 

約狂已時間 

内蔵ステレオマイク 
入力時+ライン入力時 

2 chWAV 、96 kHz 、 

24ビットで再生 

約14時間 

へッドホン使用時 

2 chWAV 、44.1 kHz 、 

]6ビットで再生 

約] 7.已時間 

へッドホン使用時 

2 ch MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps で再生 

約 14.5 時間 

へッドホン使用時 


































フオーマット 

持続時間 

備考 

4 chWAV 、96 kHz 、 24ビ 
ットで再生 

約13時間 

へッドホン使用時 

4 chWAV 、44.1 kHz 、 16 
ビットで再生 

約1已時間 

へッドホン使用時 

4 ch MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps で再生 

約1已時間 

へッドホン使用時 


録音時： J 曰 TA 録音時、再生時： J 曰 TA 音楽再生時 


がお寸法 

7日 X ] 已已 X 3已 mm (幅 x 高さ x 奥行き、マイク開状態) 
9日 X ] 已已 X 3已 mm (幅 x 高さ x 奥行さ、マイク開状態) 

質量 

213邑（電池を含まず） 

動作温度 

日〜4日 。 C 


寸法図 



[マイク開状態の寸法] 
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/Omm 


3已 mm 


2 mm 


* 取扱説明書のイラストび一部製品と異なる場合びあります。 

* 製品の改善により、仕様および外観び予告な<変更することびあり 
ます。 
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この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは 

タスカムカスタマーヴポートまでご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、± •曰-祝日- 
弊社休業日を除く] 0:00〜] 2:00 / ] 3:00〜17:00です。 


タスカムカスタマーサポート 〒 2 〇日- 853 〇東京都多摩市落合1- 4 7 



⑧0120 -152-854 


携帯電話 - PHS • IP 電話などからはフ U —ダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話 
番号（下記）にお掛けください。 

電言舌： 042-356-9 137 / FAX : 042 -3 己 6-9 18己 

故障-修理や保守についてのお問い合わせは 

修理センターまでご連絡ください。 

お問い合わせ受付時間は、± •日•祝日-弊社休業日を除く 9:30〜17:00です。 

テイアツタ<彦埋センタ— 干 358-0026 埼玉県入間市ル谷田日已日 

^ 9 , 一般電話-公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。 

0570-000-501 

ナビダイヤルは全国どこからお掛けになってち市内通話料金でご利用いただけます。 

PHS • IP 電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号（下言己） 
にお掛けください。 

新電電各社をご利用の場合は、「〇已70」びナビダイヤルとして正しく認識されず、「現在、この 
電話番号は使われておりません」などのメッセージび流れることびあります。 

このよラな場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号（下記）に 
お掛けください。 

電話： 04-2901-1 033 / FAX : 04-2901-1 03巨 

■ 住所や電話番号は，予告な<変更する場合びあります。あらかじめご了承<ださい。 


ユーザー登録に関して 

TASCAM のウェブヴイト （h は p :// tascam . jp /) にて、 
オンラインでのユーヴー登録をお願いいたします。 


ティアック株式をネ± 


干 206-8 已30 
東京都多摩市落合1 -47 

http :// tascann . jp / 
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